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1 APRESENTAÇÃO 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada na 

“AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL” de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Peixe-boi. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 

particularidades, complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e 

segurança, tanto aos usuários, como aos funcionários da empresa contratada executora 

da obra.  

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto Arquitetônico, bem como apresenta as 

especificações e procedimentos adequados à sua boa execução, sendo a leitura deste, 

obrigatória por parte do responsável pela execução dos serviços, por ser um 

complemento do projeto básico. 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e citação de leis, normas, 

decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 

órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, ou por Concessionárias de Serviços 

Públicos.  

2 OBJETIVO DA PROPOSTA 

 O presente documento se refere a AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO 

MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI, o bloco de ampliação será anexado nos fundos da Creche 

Municipal Professora Augusta de Oliveira Sousa, situada na Avenida João Gomes 

Pedrosa no Município de Peixe-Boi, no Estado do Pará. Visando detalhar adequadamente 

as melhorias a serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto 

Arquitetônico. Sendo uma edificação escolar, com ambientes adequados para atividades 

que contribuam no processo de atender crianças de 3 a 6 anos, referindo-se à educação 

infantil e cuidados a esse público, estimulando o convívio social, desenvolvendo a 
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linguagem da criança. Atualmente, a unidade escolar tem estimativa de atender 105 

crianças, ao longo do período diurno, cerca de 07 turmas, comportando aproximadamente 

15 alunos por turma.  

Logo, a ampliação da edificação tem por finalidade aliviar superlotação das salas 

de aula, proporcionar comodidade aos atuais alunos da instituição, e, aumentar a oferta 

de vagas, sem abster-se da responsabilidade de promover um ensino de qualidade. 

Como supracitado a ampliação será realizada aos fundos da creche municipal, a qual 

possui um terreno de 35,52 x 17,44 m e área de aproximadamente de 619,47 m², 

compreendendo o projeto em um bloco pedagógico, provido de duas salas de aula e WC 

PCD, interligados por uma circulação com fechamento em elemento vazado, tipo cobogó. 

Ocupando o espaço físico de 8,10 x 11,95 m e área construída de 96,80 m². 

As fotos exibidas no relatório fotográfico, parte integrante do Projeto Básico, 

demonstram as condições reais das edificações existentes, do lote em geral e entorno. 

3 CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

Peixe-boi é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à mesorregião 

do Nordeste Paraense e microrregião de Bragantina. Localiza-se no norte brasileiro, a 

uma latitude 1º 11' 31" Sul e longitude 47º 18' 50" Oeste, estando a uma altitude de 34 

metros, com área da unidade territorial de 450,224 km², sua população estimada em 2021 

era de 8.084 habitantes. 

A creche municipal a receber intervenção de ampliação, está situada na Avenida 

João Gomes Pedrosa com Travessa Armando Rodrigues da Silva, S/Nº, bairro Centro, 

Município de Peixe Boi, Estado do Pará, sob as coordenadas geográficas: P1- 01° 11' 

38.27" S e 47° 18' 57.07" W. 

Para a implantação da edificação no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições como: 

 Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia 

do terreno;  

 Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação 

térmica, à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;  
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 Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 

climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos 

ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de 

antecipar futuros problemas relativa ao conforto dos usuários;  

 Características do solo: avaliação do tipo de solo presente no terreno 

possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 

economia na construção do edifício;  

 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 

com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto; 

4 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO BÁSICO 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde 

inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente 

a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto 

básico, vistas e cortes, memorial descritivo, especificação técnica, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, se darão após aprovação do estudo preliminar. 

4.1 O Programa de necessidades elencado propõe os seguintes ambientes 

do bloco pedagógico: 

 Salas de aulas: serão 2 salas de aula, interligadas por uma circulação com acesso 

ao banheiro, tipo PCD, as paredes receberão pintura em tinta acrílica, o piso será 

revestimento cerâmico, esquadrias em vidro temperado, porta de entrada em 

madeira de lei com visor, ambientes forrados; 

 Banheiro: ambiente ergonômico adaptado a pessoas com deficiência ou que 

possuam dificuldade de locomoção, projetados para autonomia dos usuários e que 

permitam manobras de cadeira de rodas, ambiente forrado, paredes e piso com 

assentamento de revestimento cerâmico e barras em inox, esquadria em vidro 

temperado, porta em alumínio com instalação de chapa metálica e barras inox; 

4.2 Planilha orçamentária 

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias de 

custos, cronograma físico financeiro e memória de cálculo, foram levados em 
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consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o 

enquadramento em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços correlatos 

no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária 

para a referida obra, foram baseados na planilha Fevereiro/2023 e SINAPI – Março/2023 

(Desonerado) com BDI 28,00%, utilizada como parâmetro para Construção de Edifícios, 

com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra pública e para aquisição de 

materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 

adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos 

ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 

estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas. 

Foram utilizados percentuais, da parcela do BDI, enquadradas no 1º quartil, dos 

percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS será de 5%, 

determinada pela “Relação de Serviços” do Código Tributário do Município de Peixe-Boi/ 

PA, onde se prestará o serviço. Foram elaboradas composições de custos unitários – 

CPU, de serviços, cujo preço não está contemplado pelo SINAPI, através de pesquisa de 

mercado dos insumos, procedimento expressamente previsto no Decreto 7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentária, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, para a perfeita execução deste objeto a obra deverá ser 

formado por engenheiro civil e encarregado geral, que deverão estar presentes no 

decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários determinados que 

constam na memória de cálculo, sendo mês 1,0 h do acompanhamento do engenheiro 

civil de obras júnior em 20 dias/mês e 8hs de serviços do encarregado geral com 

encargos em 20 dias. 

O cronograma físico-financeiro descreve a sequência de etapas e serviços, bem 

como o desembolso financeiro da obra no período de 90 (noventa) dias, além de também 

descrever o orçamento disponível para cada uma das fases do projeto. 
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5 DESCRIÇÃO DA OBRA 

Antes da inicialização de qualquer serviço, a placa de obra em lona com 

plotagem gráfica já deverá estar devidamente posicionada à frente do terreno em local 

com boa visualização da população e ser mantida em condições legíveis até o final da 

execução deste objeto, o local de implantação será contornado por tapume para proteção 

de transeuntes e dos materiais, locação convencional de obra utilizando gabarito de 

tabua corrida e pontalete a cada 2,00m. 

Foi previsto serviço de escavação manual de valas para locação dos elementos 

da infraestrutura (blocos, arranques e vigas baldrames), considerando folgas de 5 cm em 

relação a cada lateral (largura x comprimento), os acréscimos ou folgas previstas na 

escavação manual de valas será para instalação das formas e execução do lastro, após a 

cura do concreto retirará as fôrmas, posteriormente, realizará a execução do reaterro 

manual com compactação mecanizada. É importante que a infraestrutura seja executada 

sobre um solo nivelado e compactado. O aterro manual com solo arenoso e 

compactação mecanizada, foi considerado 40 cm corresponde ao aterro das salas e 

circulação, enquanto no WC PCD será executado com 38 cm. 

Quanto aos elementos de infraestrutura, os blocos de fundação serão 

confeccionados em vergalhões de aço CA-50, dimensão 0,60 x 0,60 x 0,40 m, arranques 

em vergalhões de aço CA-50 e estribos em CA-60, seção de 0,15 x 0,30 x 1,00 m, as 

vigas baldrames serão confeccionados em vergalhões de aço CA-50 e estribos em CA-

60, seção de 0,15 x 0,30 m, preenchidos em concreto FCK= 25 Mpa (em massa seca de 

cimento/ areia média/ seixo lavado). Os blocos de fundação serão executados sobre 

lastro de concreto magro, espessura de 5,0 cm, considerando 5,0 cm de acréscimo em 

cada lateral, todos os elementos da infraestrutura (fundação) receberão 

impermeabilização, composto por argamassa com traço 1:3 (em volume de cimento/ 

areia média úmida) adicionado aditivo impermeabilizante de pega normal, sendo aplicado 

inclusive sobre superfícies laterais, na face superior remanescente dos blocos. 

Os pilares serão confeccionados em vergalhões de aço CA-50 de 10,0 mm e 

estribos em CA-60 de 5,0 mm, seção de 0,15 x 0,30 m, as vigas superiores serão em 

vergalhões de aço CA-50 de 8,0 mm e 10,0 mm e estribos em CA-60 de 5,0 mm, seção 

de 0,15 x 0,30 m, preenchidas em concreto FCK=25Mpa (em massa seca de cimento/ 
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areia média/ seixo lavado). Foi previsto platibanda com beiral em concreto armado, 

largura projetada a 0,50 m, e= 15 cm, executado na fachada principal e fachada lateral 

esquerda, preenchido em concreto FCK=25Mpa (em massa seca de cimento/ areia 

média/ seixo lavado), vergalhões de aço CA-50 de 8,0 mm e estribos em CA-60 de 5,0 

mm. 

 As paredes e platibanda serão em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal, e=9 cm, assentada com argamassa, traço 1:2:8 (em volume de 

cimento/ cal/ areia média úmida), para amarração entre parede e pilar a fim de evitar 

futuras fissuras e rachaduras deve-se utilizar tela de aço soldada galvanizada/ zincada, 

malha 15 x 15 cm, a cada duas fiadas, a tela será fixada na estrutura por pinos de aço 

com furo, haste 27 mm. Na circulação 01 e 02 será assentado elementos vazados de 

concreto, tipo cobogó, 0,50 x 0,50 x 0,07 m, assentada com argamassa, traço 1: (em 

volume de cimento/ areia média úmida). 

 Sobre as paredes será aplicado chapisco, massa única para recebimento da 

pintura, em seguida aplicará uma demão de fundo selador acrílico para evitar que a 

umidade penetre a superfície, selando e uniformizando a absorção da massa látex, 

aplicada em duas demão, esta deve ser aplicada somente quando a superfície estiver 

limpa e livre de poeira, posteriormente, aplica-se duas demãos de tinta látex acrílica 

premium. As paredes internas dos banheiros e copa receberão revestimento cerâmico 

com placas tipo esmaltada de 20 x 20 cm, argamassa tipo AC I, assentado até o forro. 

Revestimento aplicado sobre parede chapiscada e emboçada. 

O sistema de cobertura consistirá em telha ondulada de fibrocimento, e= 6, 

sobre estrutura pontaletada de madeira e trama de madeira com terças de 6 x 16 cm, 

todos ambientes possuirão forro em réguas de PVC liso, todas coberturas serão 

ocultadas por platibanda sob chapim/ pingadeira em concreto aparente com acabamento 

desempenado. Para o escoamento adequado das águas pluviais será instalado de calha 

em chapa metálica de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento 100 cm, 

condutores e ralo semiesférico de Ø 100 mm. As águas pluviais serão conduzidas por 

caixas em concreto pré-moldado, dimensões internas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, 

desaguando na drenagem superficial (sarjeta existente), interligadas por tubos em PVC 

de Ø 100 mm. 
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Quanto a pavimentação, sobre solo compactado executará camada 

regularizadora, traço 1:4 (cimento/ areia), em seguida, executará contrapiso com 

argamassa traço 1:4 (cimento/ areia), aderido, acabamento não reforçado, espessura de 

2,0 cm, todos os ambientes internos receberão assentamento de revestimento cerâmico 

de 45 x 45 cm. 

 Para assentamento de algumas esquadrias deverão ser executadas vergas e 

contravergas em concreto, considerando acréscimo de 30 cm em relação a largura total 

da esquadria, as janelas deverão ser executadas na altura da viga, não sendo necessário 

previsão de vergas, somente contraverga. Os peitoris e soleiras serão em granito com 

espessura de 2,0 cm.  

 As portas das salas de aulas serão em madeira de lei, e= 3,5 cm, dimensão de 

0,80 x 2,10 m, incluso instalação de visor em vidro temperado de 6,0 mm. No WC PCD, 

as portas serão em alumínio tipo veneziana, dimensão de 0,90 x 2,10 m, com instalação 

de chapa metálica resistente a impactos em ambos os lados (altura de 40 cm) e barra de 

apoio em aço inox polido, ambos os lados. As janelas serão vidro temperado incolor de 

6,0 mm, tipo maxim-ar, sendo: J1 – WC PCD, com dimensão de 1,00 x 0,60 m, 

(Quantidade= 01); J2 – Sala de aula de 3, 50 x 0,60 m, (Quantidade= 2). 

Sobre louças, metais e acessórios, serão: vaso sanitário sifonado convencional 

para PCD não possuirá furo frontal, incluso assento convencional; o lavatório em louça 

branca será tipo suspenso com torneira cromada de mesa; barras de apoio retas em 

inox; espelho de cristal de 4,0 mm, sem moldura, aparafusado com botão de rosca 

interna; porta papel higiênico e porta toalha de papel em polipropileno; ducha 

higiênica cromada. 

O abastecimento de água potável é existente, será utilizado tubos e conexões em 

PVC com diâmetro de 25 mm. A 30 cm do piso acabado, instalará registro de gaveta 

cromado de 1", interrompendo o fluxo nos aparelhos sanitários, o sub-ramais será com 

diâmetro de 20 mm, no lado externo da edificação instalará ponto de água para torneira 

de jardim 1/2", a uma altura de 60 cm do piso acabado. 

O sistema de esgoto é existente, portanto, o efluente oriundo do lavatório será 

encaminhado por tubulação de 40 mm até as caixas sifonadas, os efluentes 

provenientes do vaso sanitário serão encaminhados por tubos e conexões de 100 mm, 
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antes de encaminhar ao sistema de esgoto, haverá a unificação de entrada através de 

caixa de inspeção (CI) em concreto pré-moldado de 0,40 x 0,40 x 0,40 m (medidas 

internas), com tampa em concreto, interligadas por tubos e conexões de 100 mm. A fim 

de evitar odores, instalará na caixa de inspeção mais próxima ao banheiro, tubulações 

com terminal de ventilação de ø 50 mm. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 2% para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% para tubulações com 

diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados deverão ser 

assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e 

cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e 

compactação.  

Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar 

uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da 

tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento, os tubos deverão 

receber camada de areia com recobrimento mínimo de 30cm. Após recobrimento dos 

tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. Todos os tubos e conexões da rede 

de esgoto deverão ser em PVC rígido, série reforçada e soldável. 

 A entrada de energia é existente, porém, no bloco de ampliação será instalado 

quadro de distribuição de força para iluminação e tomadas (QDC 01), PVC, embutir, 

sem barramento, considerando disjuntores monopolar com corrente nominal de 10A, 

16A e 32A, padrão DIN. Previu-se eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 

(3/4”) e DN 32 (1”), para passagem dos cabos de cobre flexível isolado de 2,5 mm², anti-

chama, 450/ 750 V, caixas retangulares de 4x2”, para acomodação das tomadas e 

interruptores, tomadas de embutir de 2P+T 10 A, 1 e 2 módulos. As tomadas altas estão 

especificadas para uso de Luminárias de emergência, sobre as portas/ acessos a h= 2,10 

m. As tomadas medias serão instaladas a h= 1,10 m do piso acabado. 

As salas de aula e circulações dispõem de luminárias de sobrepor para duas 

lâmpadas LED tubulares de 18 W, serão acionadas por interruptores paralelos com 1 

tomada de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, enquanto as previstas no WC PCD deverão ser 
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de luminárias de sobrepor para duas lâmpadas LED tubulares de 10 W, serão 

acionadas por interruptores simples de (1 módulo) 10A/ 250V com uma tomada de 

embutir de 2P+T 10A, todos os interruptores serão dispostos próximos as portas de 

entrada, para acomodação das luminárias haverá caixas octogonal 4 x 4”, instaladas no 

salão de atividades, caixas retangulares de 4x2”. 

Referente a prevenção e combate a incêndio, será disposto 01 unid. de 

extintores de incêndio portátil com carga de CO2 de 6Kg, Classe BC, o qual será 

instalado a 1,60 m do piso acabado, na circulação 01 ao lado da sala 01, em conjunto a 

sinalização de piso com tinta epóxi, duas demãos, acompanhada de placa de 

sinalização em material fotoluminescente, 2 mm, dimensão de 20 x 20 cm com símbolo 

de extintor de incêndio (E5), na dimensão de 20 x 40 cm com símbolo de saída de 

emergência (S14), em conjunto a luminárias de emergência com 30 lâmpadas LED de 

2W, sem reator, sendo instaladas acima das portas de entrada das salas de aula e 

acesso principal. Os extintores deverão ser conservados em locais visíveis, desobstruídos 

e bem-sinalizados. Os símbolos, cores e pictogramas das placas de sinalização deverão 

ser conforme NBR 16820:2020 - Sistemas de sinalização de emergência. 

Com respeito de serviços finais a contratada deverá executar, após o 

encerramento dos serviços de construção, a tarefa de desmontagem de todas as 

instalações provisórias do canteiro de obras. O prazo para esse serviço deve estar 

incluso no prazo de execução. 

Sendo previsto a limpeza geral e entrega da obra, garantindo a detecção de 

pequenas imperfeições na fase de acabamentos e prolongando a vida útil dos 

revestimentos. Devem ser utilizados produtos e equipamentos adequados para cada tipo 

de acabamento, para garantir a preservação das superfícies.  

Antes de começar a limpeza pós-obra é preciso retirar todo o lixo do local e 

selecionar os produtos que serão utilizados. Este serviço pode ser realizado em três 

etapas: Limpeza bruta ou pesada; Limpeza técnica; Limpeza pós-obra final.  

A limpeza pesada consiste em uma manutenção mais severa, devem ser retirados 

os resíduos pesados que ficaram acumulados durante o período da obra, como entulhos e 

terra. Está etapa serve para eliminar a maior quantidade de sujeiras. A segunda etapa, 

Limpeza técnica, também é muito importante, é o momento de remover os restos de 
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materiais da construção, tais como tintas, colas, cimento e poeira de gesso. Também, 

deve ser feita uma limpeza mais profunda em vidros e esquadrias. Já na limpeza pós-obra 

final deve ser feita a higienização completa e detalhada do ambiente, para deixar os 

ambientes em perfeitas condições de uso.  

Algumas das tarefas que precisam ser realizadas são: Eliminação de sujeiras; 

Retirada do excesso de rejunte deixado durante a obra; eliminar manchas de tinta; 

Limpeza de vidros e pisos; Limpeza de áreas externas e canteiros.  

O ideal é começar limpando as partes externas e depois as internas. No final da 

limpeza, é fundamental conferir todas as unidades para avaliar a necessidades de 

limpar ou pintar novamente o local. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Maruza Baptista 
Arquiteta e Urbanista 

CAU – A 28510-2 
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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

“Ampliação de creche no Município de Peixe-Boi” no Estado do Pará. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 
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Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão 

de obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida;  

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for 

impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 
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garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil e encarregado geral, com carga horária mínima 

equivalente ao especificado em planilha orçamentária; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e 

Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada 

vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao 
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andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido 

limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 
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responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade 

de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 
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À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de 

obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada 

em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme 

modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através de processo 

licitatório, gerenciado pela Comissão Permanente de Licitação, sendo o Setor 

de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a 

verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-

financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços 

executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 
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O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para 

toda e qualquer modificação. 
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0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

0.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO) 

 

Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de uma hora por 

dia e 20 dias por mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. 

respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

 

Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de 8h por dia durante 22 dias por mês 

para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras 

será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de pagamento 

que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a 

CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso 

não disponha integralmente do profissional na obra. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado, entretanto o 

pagamento será realizado proporcional ao percentual da evolução físico 

financeiro da obra. 
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1  PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

 

Itens e suas características 

 Pernamanca 3’’ x 2’’ 4m – Madeira Branca; 

 Lona com plotagem de gráfica 

 Prego 1 1/2 ‘’ x13 

 Carpinteiro com encargos complementares  

 Servente com encargos complementares  

   

Execução 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no modelo 

padrão da CONCEDENTE (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metálica, 

galvanizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas. Quando isso não for possível, as informações devem ser pintadas a 

óleo ou esmalte. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado 

de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 

todo o período de execução das obras. 

A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a 

não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 

 

Critério de medição e pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 

quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

20 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

 

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

Itens e suas características: 

 Carpinteiro com encargos complementares - responsável pela execução 

do serviço;  

 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - responsável 

por auxiliar o carpinteiro na execução do serviço;  

 Caibro não aparelhado *6 x 6* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região;  

 Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região;  

 Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada;  

 Prego polido com cabeça 17 x 21;  

 Concreto magro para lastro com preparo manual;  

 Tinta acrílica;  

 Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;  

 Serra circular de bancada com motor elétrico – CHI;  

 Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

 

Execução: 

  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
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  Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  

 Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira);  

 O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; - Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, 

formando um “L”; 

 Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para 

sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o chumbamento, com 

concreto, dos pontaletes; 

 Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira do topo (“L”). 

Critério de Medição e Pagamento: 

• A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 

 

Itens e sua característica: 

 Telha de aço zincado trapezoidal; 

 Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, 

 Angelim ou equivalente da região para montagem dos pilares; 

 Prego polido com cabeça 18 x 27; 

 Concreto magro para lastro com preparo manual; 

 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para 

 Disco de diâmetro de 10” (250mm). 

 

Execução: 

 Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; 
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 Corta-se o comprimento necessário das peças; 

 Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

 Pontalete (peça de madeira); 

 O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; 

 No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

 Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

 

Critério de medição e pagamento: 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual até 1.50m de profundidade 

 

Itens e suas características: 

 Pedreiro com encargos complementares. 

 

Execução: 

 Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição, 

sem aproveitamento, da alvenaria existente nas quadras de areia e futsal, que 

possuem espessura de 0,15 m e é composta por tijolos cerâmicos furados e 

seu revestimento. Esta demolição deverá ser realizada de forma manual. 

 Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada 

de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo 

apenas pessoas com uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) 

cabíveis para tal execução. 

 Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

23 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

serviços de demolições e remoções atenderão às especificações do projeto, 

bem como às prescrições da NBR 5682. 

 A contratada deverá promover a limpeza da área após a conclusão 

deste serviço, evitando o acúmulo de entulho. 

 

Critério de medição e pagamento: 

A medição será em metro cúbico (m3) de serviço executado. 

 

2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 

Insumo e suas características: 

 Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o 

interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

utilizado no aterro da vala. 

 Argila: material de empréstimo utilizado no aterro. 

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

 

Execução: 

 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir 

o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

 Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. 

 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

Critério de medição e pagamento: 

A medição será em metro cúbico (m3) de serviço executado. 
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2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

 

Itens e sua característica: 

 Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o 

interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

utilizado no aterro da vala. 

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

Execução: 

 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir 

o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

 Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. 

 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m³) de serviço executado. 

 

3 FUNDAÇÕES 

3.1 BLOCOS E ARRANQUES 

3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

 

Itens e sua característica: 
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 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 

600l, fator água/cimento de 0,75. 

Execução: 

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 

lastro de brita. 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

 Nivelar a superfície final. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

 

3.1.2 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

e adensamento) 

 

Itens e sua característica: 

 Forma c/ madeira branca; 

 Desforma 

 Armação p/ concreto 

 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento). 

Execução: 

 Após a escavação as formas deverão ser posicionadas conforme 

projeto; 

 A armação deverá ser colocada; 

 O concreto com FCK= 25Mpa deverá ser lançado e adensado; 

 Após a concretagem deverá ocorrer a desforma. 
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Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m³) de serviço executado. 

 

3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

Itens e sua característica: 

 Emulsão asfáltica com elastômeros para. 

Execução: 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

 Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para 

verificar se há algum vazamento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

3.2 VIGAS BALDRAME 

3.2.1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

e adensamento) 
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Itens e sua característica: 

 Forma c/ madeira branca; 

 Desforma 

 Armação p/ concreto 

 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento). 

Execução: 

 Após a escavação as formas deverão ser posicionadas conforme 

projeto; 

 A armação deverá ser colocada; 

 O concreto com FCK= 25Mpa deverá ser lançado e adensado; 

 Após a concretagem deverá ocorrer a desforma. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m³) de serviço executado. 

 

3.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

Itens e sua característica: 

 Emulsão asfáltica com elastômeros para. 

Execução: 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

 Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 
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 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para 

verificar se há algum vazamento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

4 SUPERESTRUTURA  

4.1 PILARES 

4.1.1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

e adensamento) 

 

Itens e sua característica: 

 Forma c/ madeira branca; 

 Desforma 

 Armação p/ concreto 

 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento). 

Execução: 

 Após a escavação as formas deverão ser posicionadas conforme 

projeto; 

 A armação deverá ser colocada; 

 O concreto com FCK= 25Mpa deverá ser lançado e adensado; 

 Após a concretagem deverá ocorrer a desforma. 

 

Critério de Medição e Pagamento 
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 A medição será por unidade (m³) de serviço executado. 

 

4.2 VIGAS SUPERIORES 

4.2.1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

e adensamento) 

 

Itens e sua característica: 

 Forma c/ madeira branca; 

 Desforma 

 Armação p/ concreto 

 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento). 

Execução: 

 Após a escavação as formas deverão ser posicionadas conforme 

projeto; 

 A armação deverá ser colocada; 

 O concreto com FCK= 25Mpa deverá ser lançado e adensado; 

 Após a concretagem deverá ocorrer a desforma. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m³) de serviço executado. 

 

4.3 PLATIBANDA 

4.3.1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

e adensamento) 

 

Itens e sua característica: 
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 Emulsão asfáltica com elastômeros para. 

Execução: 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

 Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para 

verificar se há algum vazamento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

 

4.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

 

Itens e sua característica: 

 Emulsão asfáltica com elastômeros para. 

Execução: 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

 Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 
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 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para 

verificar se há algum vazamento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

 

5 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

Itens e suas características: 

 Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes;  

 Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar;  

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 

betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real da junta de 10 mm; 
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  Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 7,5x50cm; - Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação 

direta);  

 Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para 

alvenaria de vedação 

Execução 

  Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

  Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada;  

 Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos;  

 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (m²) de serviço executado. 

 

6 ESQUADRIAS  

6.1 PORTAS 

6.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Itens e suas características  
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 Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

 Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 

mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo 

aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;  

 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  

 Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  

 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel;  

 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

 

Execução  

 Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto;  

 Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o 

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;  

 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  

 Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento 

mínimo;  

 Concretar as vergas;  

 Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas.  

 

Critério de Medição e Pagamento  
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 A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

6.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO 90X210, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD E CHAPA DE 

AÇO INOX. 

Itens e suas características 

 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação.  

 Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, 

borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (não inclui acessórios para fixação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Fita autoadesiva 3m  

 Pedreiro com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

 

Execução 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as 

mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 

aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à 

furação correspondente;  

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 

contramarco; 

 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

 Aparafusar a esquadria no contramarco; 
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 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e 

testar seu funcionamento.  

  Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alisares / 

guarnições de acabamento no perímetro da porta. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

6.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA 

COM DIMENSÕES DE 80X210, COM VISOR DE VIDRO E FERRAGENS  

 

Itens e suas características 

 Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e fixação do 

vidro na esquadria;  

 Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em 

todas as tarefas;  

 Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; 

 Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais 

materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão popular; 

 Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais 

materiais inclusos, padrão popular; 

 Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada 

em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo popular. 

 Vidro liso (float) incolor, espessura 10 mm;  



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

36 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

 Prego de aço polido sem cabeça 15x15 (1 1/4 x 13): para fixação das 

baguetes;  

 Silicone acético de uso geral, para vedação. 

 

Execução 

 Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro;  

 Pregar a travessa nos dois montantes;  

 Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e 

em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do 

batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

 Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm 

entre o vidro e o caixilho de madeira;  

 Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de 

água;  

 Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;  

 Fixar, primeiramente, a baguete superior com pregos, para evitar a 

queda do vidro, tomando cuidado para não arranhá-lo;  

 Continuar o processo com as demais baguetes. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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6.1.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 

 

Itens e suas características 

 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da soleira. 

 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 

da soleira. 

 Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou 

equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e 

comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. 

 Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de 

aplicação. 

Execução 

 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o 

local de assentamento; 

 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante sobre a peça de granito; 

 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a 

ligeiramente para garantir a fixação. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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6.2 JANELAS 

6.2.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 

DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto. Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada. Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma. Posicionar a 

armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Concretar as 

contravergas. 

As vergas serão de concreto, possuindo a mesma espessura da parede. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,20m mais longo em relação a cada lado de cada vão. Caso, 

por exemplo, a janela ou porta possua 1,20m de largura, a verga e contra-

vergas terão comprimento de 1,60m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo 

por conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem 

determinadas. 

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade 

da armadura com a forma. 

 

Critério de Medição 

 A medição será por metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 
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6.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

Itens e suas características 

 

 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação de esquadrias; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

de esquadrias; 

 Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. 

Pode ser substituído por janela basculante de alumínio de dimensão 

diferente (ver item 7 Informações Complementares); 

 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda 

simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm; 

 Selante de silicone neutro monocomponente. 

 

 

Execução 

 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, 

 mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 

topo e na base; 
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 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 

aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à 

furação correspondente; 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 

contramarco; 

 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

 Aparafusar a esquadria no contramarco; 

 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e 

testar seu funcionamento. 

 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / 

guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

6.2.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Itens e sua característica 

 Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento 

e controle do peitoril de mármore ou granito;  

  Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa 

e auxiliar o oficial em todas as tarefas;  
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  Peitoril em granito, polido, cinza andorinha comum, largura de 15cm, 

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto;  

  Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de 

cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros. 

Execução 

 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do 

peitoril;  

 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa;  

 Molhar toda a superfície utilizando broxa;  

 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 

desempenadeira dentada;  

 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e 

prumo;  

 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;  

 Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o 

peitoril;  

 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada 

para mármores e granitos;  

 Conferir alinhamento e nível;  

 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;  

 Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 
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7 COBERTURA  

7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 

E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 

 

Itens e sua característica 

 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 16,0 cm, 

para atuar como pontaletes; 

 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm, 

para atuar como berços dos pontaletes; 

 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm, 

para atuar como mão francesa da terça e contraventar os pontaletes; 

 Prego polido com cabeça 18x30; 

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV - Custo Horário Produtivo (CHP); 

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV - Custo Horário Improdutivo (CHI). 

Execução 

 Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes 

descritos em projeto; 

 Prever berço de no mínimo 40 cm sob cada pontalete e mãos-francesas 

nas duas direções, para dar estabilidade 

 ao conjunto; 
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 Prever recortes para fixação da terça de modo a garantir inclinação e 

perfeito encaixe das peças; 

 Fixar os contraventamentos / mãos-francesas nas duas direções. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Itens e sua característica 

 Carpinteiro de formas; 

 Ajudante de carpinteiro; 

 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 16,0 cm; 

 Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

  

Execução 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto; 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as 

terças; 

 Fixar as terças na es44trutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 
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 Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de 

manutenção. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

7.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

Itens e sua característica 

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m; 

 Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16"" X 250mm, para fixação 

em madeira; 

 Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC 

cônica; 

 Guincho elétrico de coluna. 

Execução 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura; 
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 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meiatesouras, terças, elementos 

de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento 

transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 

estabelecido pelo fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser 

iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento 

recobrem telhas a sotavento); 

 Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de 

evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco 

diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento 

lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal 

especificado (14cm, 20cm etc); 

 Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 

5cm da extremidade livre da telha; 

 Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da 

cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) 

nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do 

fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca 

não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em 

fibrocimento; 
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 Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros 

defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem 

ser utilizadas. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

7.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS 

 

Itens e sua característica 

 Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Conector de perfil F-47; 

 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no 

SINAPI); 

 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 

mm) x 25mm. 

Execução 

 Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma 

mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro; 

 Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a 

posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em 

“U”); • Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

47 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a 

posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames 

(tirantes); 

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

 Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de 

maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta 

do rebaixo do teto; 

 Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as 

dimensões do ambiente onde serão aplicadas; 

 Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente 

instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do 

acabamento escolhido; 

 Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de 

sustentação; 

 No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o 

espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe 

fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço 

disponível; 

 Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

 Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no 

acabamento e na régua anterior. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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7.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 

Itens e sua característica 

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 

diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar 

com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % 

no sentido dos tubos coletores; 
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 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com 

rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente 

limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 

de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base poliuretano. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

7.6 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Itens e sua característica 

 Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Parafuso e bucha S-8; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 

diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou gancho vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade). 
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Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal e o posicionamento especificado para os rufos. Promover a união 

das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 

soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 

nas chapas a serem unidas. 

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 

de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com 

selante a base de poliuretano. Colocar cordão de selante em todo o encontro 

do rufo com a alvenaria. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

7.7 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO 

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa. Molhar toda a superfície utilizando broxa.  Molhar a peça de 

concreto pré-moldado. 

Aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado 

com colher de pedreiro. Assentar, primeiramente as peças das extremidades 

e conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais 

peças. Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o 

chapim. Conferir alinhamento e nível; - Fazer o acabamento da parte inferior 

do chapim. 
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Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

8 REVESTIMENTOS 

8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Itens e sua característica 

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no 

traço de 1:3 com preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas 

com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação 

desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície 

projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser 

executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de 

mangueira. 

 

Execução 

Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes 

de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem 

ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de 

aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 
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A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 

contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio 

de endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a 

superfície com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e 

com espessura de 0,5 cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente 

da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo 

expressamente vedado reamassá-la. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_09/2022 

 

Itens e sua característica 

 Pedreiro: responsável pelo lançamento da argamassa, sarrafeamento, 

acabamento e realização de detalhes na fachada; 

 Servente: responsável pela distribuição de argamassa; 

 Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média para emboço/massa 

única com preparo manual; 

 Tela de aço soldada galvanizada/zincada pra alvenaria, fio D = *1,24 

mm, malha 25 x 25 mm. 

 

Execução 
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 Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos; 

 Aplicar a argamassa com colher de pedreiro; 

 Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 

excesso; 

 Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 

desempenando; 

 Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 

pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após 

a execução do revestimento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE 

 

Itens e sua característica 

 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial 

responsável pela execução do revestimento cerâmico; 

 Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou 

ladrilhista na execução e no transporte horizontal do material no andar 

do serviço; 

 Placa cerâmica tipo grês ou semi-grês extra de dimensões 20x20 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 
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 Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas 

cerâmicas; 

 Espaçador/distanciador, tipo cruzeta, de plástico, utilizado para 

espaçamento e alinhamento das placas cerâmicas (Insumo excluído, ver 

item 8 – Pendências). 

 

Execução 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas 

e o tipo de argamassa utilizada; 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

modo a formar, cordões e, sulcos; 

 Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 

 Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta 

previamente gabaritados; 

 Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; 

 Limpar a área com pano umedecido. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

55 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

 

9 PAVIMENTAÇÃO 

9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 

Itens e suas características 

 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo 

mecânico com betoneira 400 litros. 

 Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída 

para o preparo da base. 

 Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser 

diluída em água na proporção indicada pelo fabricante. 

 

Execução 

 Limpar a base, incluindo lavar e molhar. 

 Definir os níveis do contrapiso. 

 Assentar taliscas. 

 Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com 

cimento. 

 Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no 

resto do ambiente. 

 Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 
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Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.2 Camada regularizadora no traço 1:4 

 

Deve-se, inicialmente, marcar o local da aplicação com linhas verticais e 

horizontais para manter o prumo e o nível. Marcar na parede a altura e a 

largura de uma placa de pastilha. Nivelar e aprumar, guiando-se pelas linhas, 

da esquerda para a direita e de cima para baixo. Com o lado liso da 

desempenadeira metálica, espalhar uma camada de argamassa colante sobre 

a camada de regularização; em seguida, com o lado denteado da 

desempenadeira metálica, fazer sulcos com aproximadamente 5mm de 

espessura. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 

Itens e suas características 

 Placa cerâmica tipo grês de dimensões 45x45 cm (Sugestão insumo SINAPI: 

1287 - PISO EM CERAMICA, ESMALTADA, EXTRA, PEI ≥ 4, FORMATO ≤ 

2025 CM2). 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, 

do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante (Sugestão insumo 

SINAPI: 1381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS). 
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 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas (Sugestão insumo SINAPI: 34357 – 

REJUNTE COLORIDO). 

 

Execução 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente 

 limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser 

obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

58 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

O rodapé também deverá ser assentado com cerâmica de 7 cm de 

altura com placas tipo esmaltada extra, medindo 45x45cm. Deverá ser 

executada com cerâmica da mesma linha e tonalidade do piso. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

10 PINTURA 

10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

 

Itens e sua característica 

 Pintor com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para 

uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. 

 

Execução 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

 

Itens e sua característica 

 Massa acrílica – massa niveladora monocomponente à base de 

dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 

15348  

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 

 

Execução 

 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de 

massa; 

 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção 

do pó para posterior aplicação da pintura. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Itens e sua característica 

 Pintor com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

 

Execução 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 

de tempo entre as duas aplicações. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  

11.1 ÁGUA FRIA 

11.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 
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Itens e suas características 

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo 

soldável;  

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

Execução 

 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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11.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 

Itens e suas características 



 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo 

soldável;  

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

Execução 



 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

63 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

11.1.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

Itens e suas características 



 Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das 

peças do tipo soldável;  

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³;  

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

Execução 



 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 

Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

Critério de Medição e Pagamento 
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 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.1.4 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

Itens e suas características 

 Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

 Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

 Joelho de redução 90° PVC 25 x 20 mm: conexão para água quente predial em 

PVC;  

 Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre 

tubos e conexões em PVC;  

 Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação 

do adesivo para PVC;  

 Lixa d’água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

Execução 

 Lixar as superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

preparadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do 

tubo. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos. 
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Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.1.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Itens e suas características 

 Adesivo plástico para pvc, frasco com *850* gr. 

 Solução preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3. 

 Joelho pvc, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 20 mm x 1/2", para 

água fria predial. 

 Lixa d'agua em folha, grão 100. 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares. 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. 

 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-lo por, aproximadamente, 5 minutos;  
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  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.1.6 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

Itens e suas características 



 Tê com diâmetro nominal de 25 mm e Redução na Bolsa Central com 

diâmetro de 20 mm, em PVC, para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³;  

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

Execução 



 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  
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 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 

Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.1.7 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

Itens e suas características 

 Tê soldável com diâmetro nominal de 25 mm e com Bucha de Latão na 

Bolsa Central com diâmetro de 1/2”, em PVC, para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo 

soldável;  

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³;  

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

 

Execução 
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 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 

Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.1.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Itens e suas características 



 Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados e base bruta 

em latão, com entrada e saída roscáveis diâmetro de 1” para aplicação 

em instalações hidráulicas de água;  

 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.  
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Execução 

 Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, 

cortado e com a superfície da extremidade limpa.  

 A instalação deve considerar o correto posicionamento, observando o 

sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do registro.  

 Utilizar adaptadores (de junta soldável para roscável) e fita veda rosca 

para a junta.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.2 ESGOTO 

11.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

Itens e suas características 

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Execução 




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 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

11.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

Itens e suas características 

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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Execução 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

11.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

Itens e suas características 

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 
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Execução 





 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

11.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Itens e suas características 

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com conexões do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 
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 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características 

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 
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 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

 

Execução 



 Limpara ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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11.2.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

 

Itens e suas características 





 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

sanitário com conexões do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Execução 



 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos. 
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 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.2.7 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

 

Itens e suas características 

 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

sanitário com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

 

Execução 

 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 
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 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.2.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Itens e suas características 

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com conexões do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.2.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 

Itens e suas características 

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 
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 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

 

Execução 





 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.2.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
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Itens e suas características 

 Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas 

soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 

100 x 50 mm; 

 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 

mm; 

 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 

500 g; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

Execução 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.2.11 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as 

paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-

moldada; 
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 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo 

da cava para a execução da caixa; 

 Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução das 

paredes de alvenaria da caixa; 

 Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco 

e revestimento do fundo: 

 Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3(cimento e areia), 

preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

 Concreto fck=20MPa, traço 1:2,7:3(cimento/areia média/brita1):utilizado 

para a concretagem da laje de fundo; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção 

da cava, preparar o fundo para a execução da caixa; 

 Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa 

e, em seguida, realizar a sua concretagem; 

 Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de 

entrada e de saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje 

de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o 

caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes; 
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 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 
 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.2.12 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESTOGO, DN 50MM EM PVC. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Itens e suas características 

 Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

 Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

 Terminal de ventilação 50 mm: conexão para esgoto predial; 

 Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do 

adesivo; 

 Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação 

entre tubos e conexões; 

 Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a 

área de atuação do adesivo. 

Execução 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 
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 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução; 

 Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como 

indicado no projeto; 

 Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

 Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

 Posicionar o tubo no local definido em projeto; 

 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS 

VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS DE 50 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2", FIXADA EM 

ALVENARIA. 

Itens e suas características 

 Encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, TIPO D, com 2” e 

parafusos de fixação. 

 

Execução 
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 Verificação do projeto;  

 Posicionamento da tubulação;  

 Colocação da abraçadeira;  

 Fechamento através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

11.3 ÁGUAS PLUVIAIS 

11.3.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as 

peças pré-moldadas;  

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro 

de areia no fundo da cava;  

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças 

pré-moldadas com mais de 50kg;  

 Caixa de inspeção com fundo em concreto pré-moldado com dimensões 

internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com lastro de areia;  
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 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a 

retroescavadeira conforme projeto;  

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.3.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022 

Itens e suas características 

 Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

CM3; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

Execução 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 
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 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

11.3.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

Itens e suas características 

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de 

águas pluviais para conexões com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 

100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

Execução 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 
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como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

Itens e suas características 

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de 

águas pluviais para conexões com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 

100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

Execução 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 
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como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

11.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMIESFÉRICO 

(FORMATO ABABAXI) DE PVC Ø100MM.  

Itens e suas características 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

 Grelha fixa, pvc cromada, redonda, 150 mm, para ralos e caixas 

 Grelha Hemisférica flexível 100mm tigre  

 

Execução 

 Realizar assentamento de acordo com as especificações do projeto 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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11.3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS 

VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4", FIXADA 

EM ALVENARIA. 

 

Itens e suas características 

 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 4" e 

parafuso de fixação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Arruela lisa, redonda, de latão polido, diâmetro nominal 5/8", diâmetro 

externo = 34 mm, diâmetro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm 

 Chumbador, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm 

 Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) 

 Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4" 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

 

Execução 

Executar de acordo com especificações de projeto  

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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11.3.7 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 

Itens e suas características 

 Luva de Correr em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 

100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de 

águas pluviais para conexões com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 

100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha 

(pote de 500 gramas). 

Execução 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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12 LOUÇAS E METAIS  

12.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Itens e suas características 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Vaso sanitário sifonado em louça branca para pessoa com deficiência; 

 Anel de vedação: utilizado na vedação da peça; 

 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado na fixação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução 

 Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

 Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

 Marcar os pontos para furação no piso; 

 Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível; 
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Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E 

VÁLVULA) -PCD 

 

Itens e suas características 

 Lavatório PCD s/ coluna 

 Fita de vedação 

 Válv. p/ lavat/bidê d=1” – cromada 

 Sifão metálico de 1 ½” 

 Torneira metálica p/ lavatório de ½” 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

 

Execução 

 Executar de acordo com especificações de projeto e recomendações 

do fabricante 

 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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12.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

 

Itens e suas características 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável na 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

 Barra de apoio reta 80cm; 

 Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

instalação da peça. 

Execução 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

12.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 
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Itens e suas características 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

 Barra de apoio reta 70cm; 

 Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

12.5 BARRA EM AÇO INOX (PCD) 

 

Itens e suas características 

 Barra em aço inox (PC). 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

da peça; 
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 Toalheiro plástico tipo dispense para papel toalha interfoliado. 

 

Execução 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.6 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

 Fornecimento e instalação de porta toalha rosto em polipropileno. 

Os porta toalhas deverão ser instalados em locais descriminados em projeto. 

 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição e pagamento será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

12.7 PORTA PAPEL HIGIÊNICO – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta papel higiênico - polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. 

 

Critério de Medição e Pagamento 
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 A medição e pagamento será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.8 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 

Itens e suas características 

 Ducha higiênica cromada; 

 Fita de vedação. 

 

Execução 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça de 

apoio da Ducha; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 Em seguida deve ser realizada a instalação da ducha no ponto da 

tubulação de água em espera de acordo com projeto, utilizando a fita 

de vedação na rosca de encaixe quando necessário. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

12.9 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 

 

Itens e suas características 
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 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

 Assento sanitário convencional. 

Execução 

 Posicionar os parafusos no local adequado; 

 Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

 Apertar as porcas. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.10 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, 

APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Itens e suas características 

 Vidraceiro com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

 Espelho cristal e = 4 mm 

 Bucha de nylon sem aba s6 

 Botão rosca interna cabeça chata maciça metal - acompanha parafuso 

e arruela 

 

Execução 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

98 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

 Analisar recomendações de instalação de acordo com o projeto 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 

Itens e suas características 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação do extintor.  

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

auxilia o oficial na instalação do extintor.  

 Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso 

de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.  

 Suporte de para parede extintor - universal (Insumo excluído, ver item 8 – 

Pendências).  

 Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico (CO2) de 6kg, classe 

BC. 

Execução 

 Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  
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 Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;  

 Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

13.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra incêndio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas 

(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Itens e suas características 

 Luminária de emergência.  

 

Execução 

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada;  

 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada.  

Critério de Medição e Pagamento 
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 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

13.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

 

Itens e suas características 

 Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a 

qualidade do serviço; 

 Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas; 

 Diluente epoxi, para diluição da tinta epóxi; 

 Tinta epoxi premium, branca, para aplicação em pisos; 

 Primer epóxi, utilizado na preparação do piso para recebimento da tinta 

de acabamento; 

 Fita crepe largura 25 mm, fornecida em rolo de 50m, utilizada na 

delimitação da área de pintura e proteção das paredes.  

 

Execução 

 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 

dias;  

 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;  

 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro;  



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

101 

Av. João Gomes Pedrosa, N. 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará 
CEP 68.734-000 

 

 Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa 

rotação. Para pintura manual em geral não é necessário diluir, e se for 

necessário, segundo o fornecedor, atender à sua especificação;  

 Aplicar uma demão de primer epóxi com rolo de lã;  

 Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa 

rotação;  

 Se necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta epóxi 

com diluente, 15% do volume;  

 Aplicar 1ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar no mínimo 16 

horas após aplicação do primer);  

 Aplicar 2ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar de 12 a 24 

horas após aplicação da 1ª demão);  

 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  

 Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14.1 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 
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 Interruptor paralelo com tomada, conjunto montado para embutir, 

incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Execução 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 

 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Interruptor simples com tomada, conjunto montado para embutir, 

incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Execução 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 

 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 
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 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Execução 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); 

 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V. 

Execução 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento 

de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); 
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 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.5 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W 

 Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas 

especificadas, quantificadas na planilha orçamentária, estas devem 

ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.6 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W 

 Fornecimento e instalação de luminárias com lâmpadas 

especificadas, quantificadas na planilha orçamentária, estas devem 

ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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14.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até 

chegar à outra extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de 

cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

14.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 
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 Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou 

pontos de iluminação). 

Execução 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

 Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

 Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição); 

 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

 

14.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Caixa octogonal em PVC, 4” x 4”. 

Execução 

 Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; 

 Faz-se a fixação da caixa na forma, antes da concretagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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14.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

 Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

 Conecta-se o eletroduto à caixa; 

 Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria 

estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 
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 Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

 Conecta-se o eletroduto à caixa; 

 Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria 

estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

Itens e suas características 

 Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

 Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

 Conecta-se o eletroduto à caixa; 

 Faz-se o encaixe da peça no local definido. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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14.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial 

na instalação do quadro.  

 Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em 

chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA.  

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

manual: para fixação do quadro. 

 

Execução 

 Verifica-se o local da instalação;  

 Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado;  

 Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

 Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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14.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
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 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 

14.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 6 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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15 SERVIÇOS FINAIS 

15.1 Limpeza geral e entrega da obra 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da 

obra e de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados 

com a execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de 

seus complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o 

bota fora apropriado. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os 

pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida 

ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de 

toda poeira. Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, 

respingos e sujeiras da seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão 

neutro, em seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão 

ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

 Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão 

ser aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das 

esquadrias, dos vidros, etc. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Maruza Baptista 
Arquiteta e Urbanista 

CAU – A 28510-2 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
 

______________________________________________________________________ 
Av. João Gomes Pedrosa, nº 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará. 

Contato: 3821-1145/ 3821-1282 
1 

 

Peixe-Boi, 04 de abril de 2023. 

NOTA TÉCNICA 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi 

II. Objeto: “AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE PEIXE/BOI.” 

III. Valor Total:  R$ 239.998,24 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito 

reais e vinte e quatro centavos). 

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS; 

III. PROJETO BÁSICO. 

Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições de quantitativos e 

custos, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, bem como seu responsável técnico, 

conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO PROFISSIONAL RRT 

PROJETO 

MARUZA BAPTISTA CAU: A 28.510-2 13054262 

ORÇAMENTO 

 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto Brasileiro 

de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou serviços de 

engenharia, o objeto deste certame pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra é importante 

que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL adotada em 
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contratações de obras ou serviços por preço certo e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional deverão ser 

apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes tabelados abaixo, 

conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º do Art. 30 Lei 8.666/93. 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a 

Súmula Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação 

da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, e 

em observância ao prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de 

quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se que deverão ser 

apresentados atestados com os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

1 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento) 
5,26 m³ 

2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

84,11 m² 

3 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS 

41,96 m² 

4 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

47,19 m² 

 
Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, inc. I do art. 30 

da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos para 

comprovação de capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser apresentados atestados 

com os seguintes serviços: 
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ITEM DESCRIÇÃO 

1 Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento). 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL. 

3 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO. 

4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. 

 

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário que a empresa 

possua em seu quadro técnico pelo menos um engenheiro civil e um arquiteto.  

CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 

Por tratar-se de obra pública, todos os atos referentes a sua execução são de acesso 

público, e por esta razão, os preços unitários e totais da planilha vencedora da licitação devem 

obedecer aos critérios de arredondamento para duas casas decimais conforme o disposto na 

ABNT NBR 5891/2014. 

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na elaboração dos 

boletins de medição que servirão para comprovação da execução dos serviços e posterior 

pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem truncados, os boletins 

de medição são gerados com erro. Por isso, a não utilização de critérios de arredondamento de 

duas casas decimais ocasiona a paralisação do processo para correção da planilha vencedora, o 

que ocasiona atraso na execução da obra e prejuízos para a Administração Pública e 

consequentemente aos munícipes. 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS  

  Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os 

critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será considerada proposta que 

contiver preços superiores ao limite estabelecido.  

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise dos preços 

unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de empreitada por preço global: 
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15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do tipo menor preço 

global é no sentido da imprescindibilidade da análise dos preços 

unitários. Tal entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo 

de planilha, que se caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens 

que apresentavam preços unitários superiores aos de mercado e 

redução dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de 

alterações contratuais informais, materializadas por meio de termo 

aditivo. 

Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 8117/2011 

Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio digital, em 

formato editável tipo excel, em CD ou pendrive para análise, contendo:   

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve informar os valores 

de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por serviço e valor total com arredondamento 

conforme orientação do critério de arredondamento; 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha com 

detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário; 

3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da Planilha devem ser 

apresentados as composições de Preços Unitários cujos valores devem guardar compatibilidade 

com os preços apresentados na planilha orçamentária; 

4. Cronograma Físico-Financeiro:  deverá ser apresentado de acordo com o proposto pela 

administração. 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de acordo com os encargos 

década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de qualquer 

proposta com preços unitários superiores à referência. 
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PAGAMENTOS 

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante apresentação de boletim 

de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, e após 

realização de vistoria realizada pelo fiscal municipal para aferição dos serviços medidos. 

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor ou prazo, 

faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à CONTRATANTE, ofício de solicitação 

com justificativa técnica para o pedido, acompanhado de cronograma físico-financeiro (para os 

casos de aditivos de prazo) e planilha orçamentária com memória de cálculo (para os casos de 

aditivos de valor). 

Destaca-se que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser utilizados os preços 

contratados ou, para serviços que inicialmente não constavam em planilha, deverão ser usados 

preços de referências oficiais com data-base igual a da planilha utilizada na licitação com o 

desconto dado pela CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento quando o prazo 

inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando mesmo que o prazo inicial for menor 

que um ano, após aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra 

por culpa da CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV). 

Deverá ser adotado o índice referente ao mês após 12 meses contados a partir da apresentação 

da proposta. 
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MARUZA BAPTISTA 

ARQUITETA E URBANISTA 
CAU A 28510-2 



Proponente: Município/UF:

Objeto:

Endereço Da 

Obra:

BDI (%): Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 Registro 

Profissional:   

Item Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 3,00%

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,40%

3 R = Taxa de Risco 0,97%

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,16%

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB 4,50%

Total Impostos = 13,15%

Fórmula para o cálculo de BDI

Notas:

 MARUZA BAPTISTA CAU:A 28510-2/PA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

PEIXE-BOI/PA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28,00%
SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

FEVEREIRO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

_________________________________________________

MARUZA BAPTISTA

CPF: 458.742.552-49 - CAU Nº: 28510-2 PA

28,00%

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do 

insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  do município conforme Código Tributário

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.



 Município/UF: 

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

100,00%

R$ 9.227,21

100,00%

R$ 4.459,51

100,00%

R$ 29.682,70

100,00%

R$ 29.527,61

100,00%

R$ 24.614,51

100,00%

R$ 12.539,25

100,00%

R$ 28.869,65

50,00% 50,00%

R$ 8.287,38 R$ 8.287,38

50,00% 50,00%

R$ 3.124,76 R$ 3.124,76

Responsável Técnico:    

Valor (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Proponente:

Objeto:

Endereço da Obra:

BDI (%):
CAU:A 28510-2/PA

SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-FEVEREIRO 2023

PEIXE-BOI/PA

3° Mês
Item Descrição

1° Mês 2° Mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE 

PEIXE-BOI

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28%

 MARUZA BAPTISTA 

 Data Base: 

 Registro 

Profissional:   

R$ 9.227,21 3,84%1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

R$ 20.323,58 8,47%
R$ 6.774,53 R$ 6.774,53 R$ 6.774,53

33,33% 33,33%
0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

33,33%

R$ 29.682,70 12,37%3 FUNDAÇÕES

R$ 4.459,51 1,86%2 MOVIMENTO DE TERRA

R$ 24.614,51 10,26%5 ALVENARIA E VEDAÇÕES

R$ 29.527,61 12,30%4 SUPERESTRUTURA 

R$ 28.869,65 12,03%7 COBERTURA 

R$ 12.539,25 5,22%6 ESQUADRIAS 

R$ 16.574,76 6,91%9 PAVIMENTAÇÃO

R$ 23.430,26 9,76%
R$ 23.430,26

100,00%
8 REVESTIMENTOS

R$ 6.249,52 2,60%11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 

R$ 17.253,71 7,19%
R$ 17.253,71

100,00%
10 PINTURA 

R$ 5.111,95 2,13%
R$ 5.111,95

100,00%
12 LOUÇAS E METAIS 



50,00%

R$ 4.992,68
R$ 9.985,36 4,16%

R$ 4.992,68

50,00%
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 1.239,26 0,52%
R$ 1.239,26

100,00%
13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

TOTAL PARCIAL (%) 36,58%

TOTAL ACUMULADO (R$)

SUB-TOTAIS (R$)

PERCENTUAL PARCIAL (%)

15 SERVIÇOS FINAIS

R$ 239.998,24

100,00%

28,33%

R$ 87.789,00

R$ 87.789,00 R$ 67.999,16

36,58%

71,67%

R$ 171.999,08

35,09%

R$ 84.210,08

R$ 909,40 0,38%
R$ 909,40

100,00%

100,00%R$ 239.998,24



Proponente:

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

0.1  und 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 60,00 R$ 98,15 5.889,00R$      

SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 480,00 R$ 20,81 9.988,80R$      

15.877,80R$    

ITEM  UNIDADE 

6.1.2  und 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89  R$    447,83 846,40R$         

SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND. 1,00  R$      95,54 95,54R$           

SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND. 2,00  R$    341,00 682,00R$         

SINAPI-I 12759

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), 

ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, 

FOSCO)

UND. 0,28  R$ 1.114,52 312,07R$         

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,30  R$      23,96 7,19R$             

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 0,30  R$      19,22 5,77R$             

1.948,97R$      

ITEM  UNIDADE 

6.1.3  und 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 

MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UND. 3,00  R$      24,25 72,75R$           

SEDOP D00094

PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM 

EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 

*3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2 1,68  R$    220,55 370,52R$         

SINAPI-I 38124
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO 

MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UND. 0,40  R$      39,90 15,96R$           

SINAPI-I 184

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA 

MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA 

PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, 

PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JG 1,00  R$      80,51 80,51R$           

SINAPI 91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND. 1,00  R$      95,55 95,55R$           

SINAPI 100660

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00  R$        5,61 56,10R$           

CPU 02

CPU 03

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM DIMENSÕES DE 80X210, COM 

VISOR DE VIDRO E FERRAGENS

DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO 90X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD E CHAPA DE AÇO 

INOX.

TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

CPU 01

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO)

TOTAL SEM BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

AVENIDA JOÃO GOMES PEDROSA

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Município/UF:

Data Base:

 Registro Profissional:   

PEIXE-BOI/PA

SINAPI - MARÇO 2023 / 

CAU:A 28510-2/PA



SINAPI-I 36218
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UND. 2,00  R$    169,23 338,46R$         

SINAPI 102159

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

M² 0,18  R$    419,76 75,56R$           

SINAPI-I 43106
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 

0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
KG 4,10  R$      11,32 46,37R$           

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50  R$      23,96 35,94R$           

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30  R$      19,22 24,99R$           

1.212,71R$      

ITEM  UNIDADE 

7.7  m 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M³ 0,01  R$    607,42 6,38R$             

SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, 

(2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

M² 0,35  R$      21,42 7,50R$             

SINAPI-I 1346

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 

MM      

M² 0,40  R$      52,00 20,80R$           

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,08  R$      25,80 2,06R$             

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40  R$      23,96 9,58R$             

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45  R$      19,22 8,65R$             

54,97R$           

ITEM  UNIDADE 

11.1.5  UND 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 3515
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00  R$        7,24 7,24R$             

SINAPI-I 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0059  R$      58,47 0,34R$             

SINAPI-I 20083
 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3 
UN 0,007  R$      66,25 0,46R$             

SINAPI-I 38383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315  R$        2,06 0,06R$             

SINAPI 88248
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,14  R$      19,09 2,67R$             

SINAPI 88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,14  R$      23,22 3,25R$             

14,02R$           

ITEM  UNIDADE 

11.2.12  UND 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 39319
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL
UN    1,00  R$      10,21 10,21R$           

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0059  R$      19,09 0,11R$             

SINAPI 88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,007  R$      23,22 0,16R$             

10,48R$           

ITEM  UNIDADE 

12  UND 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

TOTAL

CPU 04

DESCRIÇÃO

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO

TOTAL

CPU 05

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS DE 50 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2", FIXADA EM ALVENARIA.

DESCRIÇÃO

CPU 06

TERMINAL DE VESTILAÇÃO DE ESTOGO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 07



SINAPI-I 396

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE 

FIXACAO

UN    1,00  R$        4,30 4,30R$             

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 

DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 

MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

UN 1,00  R$        1,56 1,56R$             

SINAPI-I 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 

40 MM
UN 1,00  R$        1,28 1,28R$             

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,04  R$        5,34 0,20R$             

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,00  R$        0,32 0,32R$             

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,02  R$      19,09 0,44R$             

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1670  R$      23,22 3,88R$             

11,98R$           

ITEM  UNIDADE 

11.3.5  UND 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,00  R$      19,09 19,09R$           

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,00  R$      23,22 23,22R$           

SINAPI-I 11732
GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, 

PARA RALOS E CAIXAS
UN    1,00  R$      30,19 30,19R$           

Grelha Hemisférica Flexível 100mm Tigre UN 0,04  R$        5,34 0,20R$             

72,70R$           

ITEM  UNIDADE 

11.3.6  UND 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,00  R$      19,09 19,09R$           

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,00  R$      23,22 23,22R$           

SINAPI-I 11732
GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, 

PARA RALOS E CAIXAS
UN    1,00  R$      30,19 30,19R$           

Grelha Hemisférica Flexível 100mm Tigre UN 0,04  R$        5,34 0,20R$             

72,70R$           

ITEM  UNIDADE 

12.10  m 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    1,00  R$    461,53 461,53R$         

SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    4,00  R$        0,20 0,80R$             

 BOTÃO ROSCA INTERNA CABEÇA CHATA MACIÇA 

METAL - ACOMPANHA PARAFURO E ARRUELA 
UN    4,00  R$        3,70 14,80R$           

SINAPI 88325  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45  R$      23,61 10,62R$           

SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45  R$      19,22 8,65R$             

496,40R$         

CPU 10

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

COTAÇÃO

TOTAL

CPU 08

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMIESFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE PVC Ø100MM. 

MAPA DE COTAÇÃO

CPU 09

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4", FIXADA EM 

ALVENARIA. 

DESCRIÇÃO

TOTAL

TOTAL

MAPA DE COTAÇÃO



Proponente:

Objeto:

Endereço da 

Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO)

Memória de cálculo dos quantitativos utilizados na CPU 01

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra (mês)

L= 1,00 x 20,00 x 3,00 = 60,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra (mês)

L= 8,00 x 20,00 x 3,00 = 480,00 h

TOTAL= 1,00 UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

28,00% Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

FEVEREIRO 2023

 MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI



Proponente:

Objeto:

Endereço da 

Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

larg. altura

L= 1,50 x 2,00

L= 3,00 m²

1.2

Perímetro externo 40,80 m

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Perímetro de acesso a creche existente altura

T= 20,40 x 2,00

T= 40,80 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28,00% Data Base: SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA



2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade

Blocos Larg. + 0,10 Comp. +0,10 Altura + 5cm Quantidade Total (m³)

B1 - B13 0,70 x 0,70 x 1,45 x 13,00 = 9,24

Vol. total dos blocos 9,24 m³

Total 9,24 m³

2.2

Ambientes Área (m²) Espessura (m) Quantidade Total (m³)

Sala 01 28,00 x 0,40 x 1,00 = 11,20

Sala 02 31,98 x 0,40 x 1,00 = 12,79

Circualção 01 13,80 x 0,40 x 1,00 = 5,52

Circualção 02 6,57 x 0,40 x 1,00 = 2,63

W.C. PCD 3,60 x 0,38 x 1,00 = 1,37

Aterro Total = 33,51 m³

2.3

Blocos Larg. Comp Altura Quantidade Total (m³)

B1 - B13 0,60 x 0,60 x 0,40 x 13,00 = 1,87

Vol. Total dos Blocos 1,87 m³

Arranques Larg. Comp Altura Quantidade Total (m³)

B1 - B13 0,30 x 0,15 x 1,00 x 13,00 = 0,59

Vol. Total dos Arraques 0,59 m³

Volume concretado 

abaixo do nível zero
0,59 m³

Volume escavado Volume concretado Total (m³)

Total de Reaterro 9,24 - 0,59 = 8,65

Volume total 

reaterrado
8,65 m³

MOVIMENTO DE TERRA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

FEVEREIRO 2023

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 



3

3.1

3.1.1

Blocos Largura
Comprimento

Quantidade Total (m²)

B1-B13 0,70 x 0,70 x 13,00 = 6,37

TOTAL 6,37 m²

3.1.2

Blocos Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Total (m³)

B1-B13 0,60 x 0,60 x 0,40 x 13,00 = 1,87

Total = 1,87

Vol. total dos 

Blocos
1,87 m³

Arranques Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Total (m³)

B1-B13 0,15 x 0,30 x 1,00 x 13,00 = 0,59

Total = 0,59

Vol. total dos 

Arranques
0,59 m³

Total 2,46 m³

3.1.3

Arranques Largura Altura Quant. de faces Quant. Área (m²)

0,15 x 1,00 x 2,00 x 13,00 = 3,90

0,30 x 1,00 x 2,00 x 13,00 = 7,80

Total = 11,70

Total arranques 11,70 m²

Blocos Largura Altura Quant. de faces Quant. Área (m²)

0,60 x 0,40 x 2,00 x 13,00 = 6,24

0,60 x 0,40 x 2,00 x 13,00 = 6,24

Total = 12,48

Superficie 
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Quantidad

e
Total (m²)

B1 - B21 0,60 x 0,60 x 13,00 = 4,68

Total = 4,68

Total Blocos 17,16 m²

Total 28,86 m²

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

FUNDAÇÕES

BLOCOS E ARRANQUES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3

FUNDAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

B1 - B21

B1 - B21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

 Registro Profissional:   

Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023
CAU:A 28510-2/PA

Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Responsável Técnico:    

BDI (%):

Endereço da Obra:

Objeto:

Proponente:



3.2 VIGAS BALDRAME

3.2.1

Vigas Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Total (m³)

VB1 0,15 x 7,50 x 0,30 x 1,00 = 0,34

VB2 0,15 x 7,65 x 0,30 x 1,00 = 0,34

VB3 0,15 x 5,65 x 0,30 x 1,00 = 0,25

VB4 0,15 x 7,20 x 0,30 x 1,00 = 0,32

VB5 0,15 x 10,24 x 0,30 x 1,00 = 0,46

VB6 0,15 x 1,80 x 0,30 x 1,00 = 0,08

VB7 0,15 x 4,65 x 0,30 x 1,00 = 0,21

VB8 0,15 x 10,25 x 0,30 x 1,00 = 0,46

Total 2,46 m³

3.2.2

Vigas faces 

laterais
Comprimento Altura Quant. De faces Ocorrências Área (m²)

VB1 7,50 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 4,50

VB2 7,65 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 4,59

VB3 5,65 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 3,39

VB4 7,20 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 4,32

VB5 10,24 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 6,14

VB6 1,80 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 1,08

VB7 4,65 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 2,79

VB8 10,25 x 0,30 x 2,00 x 1,00 = 6,15

Total = 32,96

Vigas face 

Superior
Comprimento Largura Quant. De faces Ocorrências Área (m²)

VB1 7,50 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 2,25

VB2 7,65 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 2,30

VB3 5,65 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 1,70

VB4 7,20 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 2,16

VB5 10,24 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 3,07

VB6 1,80 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 0,54

VB7 4,65 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 1,40

VB8 10,25 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 3,08

Total = 16,50

Total 49,46 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)



4

4.1

4.1.1

Pilares Altura (m) Largura A (m) Largura B (m) Quant. Volume (m³)

P1-P13 2,70 x 0,15 x 0,30 x 13,00 = 1,58

TOTAL 1,58 m³

4.2

4.1.1

Vigas Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Total (m³)

VB1 0,15 x 7,50 x 0,30 x 1,00 = 0,34

VB2 0,15 x 7,65 x 0,30 x 1,00 = 0,34

VB3 0,15 x 5,65 x 0,30 x 1,00 = 0,25

VB4 0,15 x 7,20 x 0,30 x 1,00 = 0,32

VB5 0,15 x 10,24 x 0,30 x 1,00 = 0,46

VB6 0,15 x 1,80 x 0,30 x 1,00 = 0,08

VB7 0,15 x 4,65 x 0,30 x 1,00 = 0,21

VB8 0,15 x 10,25 x 0,30 x 1,00 = 0,46

Total 2,46 m³

4.3

4.3.1

Platibanda Altura (m) Largura A (m) Largura B (m) Quant. Volume (m³)

Vista 1 0,15 x 0,50 x 8,60 x 1,00 = 0,65

Vista 2 0,15 x 0,50 x 11,95 x 1,00 = 0,90

TOTAL 1,55 m³

4.3.2

Platibanda Largura Altura Quant. de faces Quant. Área (m²)

0,50 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 0,15

8,60 x 0,15 x 1,00 x 1,00 = 1,29

0,50 x 0,15 x 2,00 x 1,00 = 0,15

11,95 x 0,15 x 1,00 x 1,00 = 1,79

Total = 3,38

Platibanda Largura Altura Quant. de faces Quant. Área (m²)

Vista 1 0,50 x 8,60 x 2,00 x 1,00 = 8,60

Vista 2 0,50 x 11,95 x 2,00 x 1,00 = 11,95

Total = 20,55

Total 23,93 m²

Vista 2

Objeto:

PLATIBANDA

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Vista 1

Endereço da Obra:

BDI (%):

Responsável Técnico:    

Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

FEVEREIRO 2023

 Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Município/UF: PEIXE-BOI/PA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Proponente:

VIGAS SUPERIORES

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4

SUPERESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA 

PILARES

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)



5

5.1

Local Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,16 x 2,20 x 1,00 = 6,95

Circulação 2 3,20 x 2,20 x 1,00 = 7,04

Total 21,25 m²

5.2

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 15,55 x 2,70 = 41,99

WC PCD 5,60 x 2,70 = 15,12

6,90 x 2,70 = 18,63

3,65 x 2,70 = 9,86

Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Total s/ descontos 199,60 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 168,21 m²

Circ. 01/02

Cobogós

Descontos

ALVENARIA E VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Circulação 1

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 5

ALVENARIA E VEDAÇÕES

 MARUZA BAPTISTA 

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023
28,00%

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA



6

6.1

6.1.1

Portas Comprimento Acréscimo Quantidade Total (m)

P1 0,90 + 0,30 x 1,00 = 1,20

P2 1,20 + 0,30 x 2,00 = 3,00

Comp. Total 4,20 m

6.1.2

Quantidade 1,00 und

6.1.3

Quantidade 2,00 und

6.1.4

Portas Comprimento Acréscimo Quantidade Total (m)

P1 0,90 + 0,10 x 1,00 = 1,00

P2 1,20 + 0,10 x 2,00 = 2,60

Comp. Total 3,60 m

6.2

6.2.1

Portas Comprimento Acréscimo Quantidade Total (m)

J1 3,50 + 0,30 x 2,00 = 7,60

J2 1,00 + 0,30 x 1,00 = 1,30

Comp. Total 8,90 m

6.2.2

Ambientes Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Sala 2 3,50 x 0,60 x 1,00 = 2,10

Sala 1 3,50 x 0,60 x 1,00 = 2,10

WC PCD 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Total 4,80 m²

6.2.3

Tipo Comprimento Acréscimo Quantidade Total (m)

Sala 2 3,50 + 0,10 x 1,00 = 3,60

Sala 1 3,50 + 0,10 x 1,00 = 3,60

WC PCD 1,00 + 0,10 x 1,00 = 1,10

Comp. Total 8,30 m

ESQUADRIAS 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

JANELAS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM DIMENSÕES DE 80X210, COM VISOR DE VIDRO E FERRAGENS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO 90X210, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE,BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD E CHAPA DE AÇO INOX.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTAS

ESQUADRIAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023



7 COBERTURA 

7.1

Item Comprimento Largura Águas Total s/ 10%

Cobertura 11,65 x 8,10 x 1,00 = 94,37

Item Total s/ 10% Inclinação Total s/ 10% Total s/ 10%

Cobertura 94,37 x 0,10 + 94,37 = 103,81

Total 103,81 m²

7.2

Item Comprimento Largura Águas Total s/ 10%

Cobertura 11,65 x 8,10 x 1,00 = 94,37

Item Total s/ 10% Inclinação Total s/ 10% Total s/ 10%

Cobertura 94,37 x 0,10 + 94,37 = 103,81

Total 103,81 m²

7.3

Item Comprimento Largura Total (m²)

Cobertura 11,65 x 8,10 = 94,37

Total 94,37 m²

7.4

Ambiente Largura Comprimento Quantidade Total

Sala 02 7,80 x 4,10 x 1 = 31,98

Sala 01 4,95 x 5,65 x 1 = 27,97

Wc PCD 1,80 x 2,00 x 1 = 3,60

Circulação 1 3,65 x 1,80 x 1 = 6,57

Circulação 2 2,00 x 6,90 x 1 = 13,80

Total 83,92 m²

7.5

Item Comprimento Quantidade Total (m)

Cobertura 11,65 x 1,00 = 11,65

Total 11,65 m

7.6

Item Comprimento Quantidade Total (m)

Cobertura 11,65 x 1,00 = 11,65

Total 11,65 m

7.7 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO

Item Comprimento Quantidade Total (m)

8,60 x 2,00 = 17,20

11,95 x 2,00 = 23,90

Total 41,10 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

COBERTURA 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Cobertura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

Responsável 

Técnico:    
 Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023
28,00%

 MARUZA BAPTISTA 



8 REVESTIMENTOS

8.1

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 21,20 x 2,70 = 57,24

WC PCD 7,60 x 2,70 = 20,52

Circ. 01 10,90 x 2,70 = 29,43

Circ. 02 16,00 x 2,70 = 43,20

Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Platibanda - Base 20,55

Paredes Externas 28,15 x 2,70 = 76,01

Total s/ descontos 360,95 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 329,56 m²

8.2

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 21,20 x 2,70 = 57,24

WC PCD 7,60 x 2,70 = 20,52

Circ. 01 10,90 x 2,70 = 29,43

Circ. 02 16,00 x 2,70 = 43,20

Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Platibanda - Base 20,55

Paredes Externas 28,15 x 2,70 = 76,01

Total s/ descontos 360,95 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 329,56 m²

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Descontos

Cobogós

Descontos

Cobogós

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023



8.3

Local Perímetro Altura Total (m²)

WC PCD 7,80 x 2,70 = 21,06

Total s/ descontos 21,06 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Descontos 2,49 m²

Total c/ descontos 18,57 m²

Descontos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE



9 PAVIMENTAÇÃO

9.1

Ambiente Largura Comprimento Total (m²)

Sala 02 7,80 x 4,10 = 31,98

Sala 01 4,95 x 5,65 = 27,97

WC PCD 1,80 x 2,00 = 3,60

Circulação 1 1,80 x 3,65 = 6,57

Circulação 2 6,90 x 2,00 = 13,80

Total 83,92 m²

9.2

Ambiente Largura Comprimento Total (m²)

Sala 02 7,80 x 4,10 = 31,98

Sala 01 4,95 x 5,65 = 27,97

WC PCD 1,80 x 2,00 = 3,60

Circulação 1 1,80 x 3,65 = 6,57

Circulação 2 6,90 x 2,00 = 13,80

Total 83,92 m²

9.3

Ambiente Largura Comprimento Total (m²)

Sala 02 7,80 x 4,10 = 31,98

Sala 01 4,95 x 5,65 = 27,97

WC PCD 1,80 x 2,00 = 3,60

Circulação 1 1,80 x 3,65 = 6,57

Circulação 2 6,90 x 2,00 = 13,80

Total 83,92 m²

9.4

Local Total

Sala de Aula 4,10 7,80 7,00 4,10 23,00

Circulação 1,20 5,10 2,70 0,90 3,65 6,90 20,45

Total 43,45 m

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

Perímetro

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

Responsável 

Técnico:    
 Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA MARUZA BAPTISTA 

28,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Camada regularizadora no traço 1:4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO



10 PINTURA 

10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 21,20 x 2,70 = 57,24

Circ. 01 10,90 x 2,70 = 29,43

Circ. 02 16,00 x 2,70 = 43,20

Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Platibanda - Base 20,55

Paredes Externas 28,15 x 2,70 = 76,01

Total s/ descontos 340,43 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 309,04 m²

10.2

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 21,20 x 2,70 = 57,24

Circ. 01 10,90 x 2,70 = 29,43

Circ. 02 16,00 x 2,70 = 43,20

Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Platibanda - Base 20,55

Paredes Externas 28,15 x 2,70 = 76,01

Total s/ descontos 340,43 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 309,04 m²

10.3

Local Perímetro Altura Total (m²)

Sala 02 24,40 x 2,70 = 65,88

Sala 01 21,20 x 2,70 = 57,24

Circ. 01 10,90 x 2,70 = 29,43

Circ. 02 16,00 x 2,70 = 43,20

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descontos

Cobogós

Descontos

Cobogós

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

PINTURA 

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA



Platibanda 40,10 x 1,20 = 48,12

Platibanda - Base 20,55

Paredes Externas 28,15 x 2,70 = 76,01

Total s/ descontos 340,43 m²

Tipo Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Portas - P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Portas - P2 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Janelas - J1 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

Janelas - J2 3,50 x 0,60 x 2,00 = 4,20

3,30 x 2,20 x 1,00 = 7,26

3,20 x 2,20 x 2,00 = 14,08

Descontos 31,39 m²

Total c/ descontos 309,04 m²

Descontos

Cobogós



11

11.1

11.1.1

Quantidade 0,50 m

11.1.2

Quantidade 5,00 m

11.1.3

Quantidade 4,00 und

11.1.4

Quantidade 2,00 und

11.1.5

Quantidade 2,00 und

11.1.6

Quantidade 1,00 und

11.1.7

Quantidade 1,00 und

11.1.8

Quantidade 1,00 und

11.2

11.2.1

Quantidade 1,00 m

11.2.2

Quantidade 4,00 m

11.2.3

Quantidade 11,00 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

ÁGUA FRIA

SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

Responsável Técnico:     MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

BDI (%): 28,00% Data Base:

ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



11.2.4

Quantidade 1,00 und

11.2.5

Quantidade 1,00 und

11.2.6

Quantidade 1,00 und

11.2.7

Quantidade 1,00 und

11.2.8

Quantidade 1,00 und

11.2.9

Quantidade 1,00 und

11.2.10

Quantidade 1,00 und

11.2.11

Quantidade 3,00 und

11.2.12

Quantidade 1,00 und

11.2.13

Quantidade 2,00 und

11.3

11.3.1

Quantidade 5,00 und

11.3.2

Quantidade 20,40 m

11.3.3

Quantidade 2,00 und

11.3.4

Quantidade 4,00 und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TERMINAL DE VESTILAÇÃO DE ESTOGO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS DE 50 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2", FIXADA EM ALVENARIA.

ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022



11.3.5

Quantidade 2,00 und

11.3.6

Quantidade 4,00 und

11.3.7

Quantidade 2,00 und

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMIESFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE PVC Ø100MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4", FIXADA EM ALVENARIA. 



12

12.1

Quantidade 1,00 und

12.2

Quantidade 1,00 und

12.3

Quantidade 2,00 und

12.4

Quantidade 1,00 und

12.5

Comprimento Quant. Total (m)

0,73 x 2,00 = 1,46

Quantidade 1,46 und

12.6

Quantidade 1,00 und

12.7

Quantidade 1,00 und

12.8

Quantidade 1,00 und

12.9

Quantidade 1,00 und

12.10

Ambiente Altura Largura Quant. Total (m²)

Wc PCD 0,60 x 0,40 x 1,00 = 0,24

Quantidade 0,24 und

MEMÓRIA DE CÁLCULO 12

LOUÇAS E METAIS 

LOUÇAS E METAIS 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VÁLVULA)-PCD

PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO

DUCHA HIGIENICA CROMADA

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28,00%BDI (%): Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-

FEVEREIRO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Responsável Técnico:     Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA MARUZA BAPTISTA 

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

BARRA EM AÇO INOX (PCD)



13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

13.1

Quantidade 1,00 und

13.2

Quantidade 3,00 und

13.3

Quantidade 3,00 und

13.4

Área 0,75 m²

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 13

BDI (%): 28,00% Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

Responsável Técnico:     MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA



14

14.1

Quantidade 3,00 und

14.2

Quantidade 1,00 und

14.3

Quantidade 3,00 und

14.4

Quantidade 4,00 und

14.5

Quantidade 1,00 und

14.6

Quantidade 13,00 und

14.7

Quantidade 218,58 m

14.8

Quantidade 80,00 m

14.9

Quantidade 14,00 und

14.10

Quantidade 3,00 und

14.11

Quantidade 4,00 und

14.12

Quantidade 4,00 und

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

Endereço da Obra: AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

BDI (%): 28,00% Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA

Responsável Técnico:     MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 14

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W

Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



14.13

Quantidade 1,00 und

14.14

Quantidade 2,00 und

14.15

Quantidade 2,00 und

14.16

Quantidade 1,00 und

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



Proponente:

Objeto:

Endereço da 

Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

15 SERVIÇOS FINAIS

15.1 Limpeza geral e entrega da obra

Área total 92,75 m²

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI Município/UF: PEIXE-BOI/PA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 23

SERVIÇOS FINAIS

28,00% Data Base:
SINAPI - MARÇO 2023 / 

SEDOP-FEVEREIRO 2023

 MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA



Proponente:

Objeto:

Endereço da 

Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) SEM 

BDI

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR (R$) %

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.323,58R$        

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO) und 1,00             15.877,80R$   20.323,58R$   20.323,58R$        8,47%

 R$       20.323,58 8,47%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.227,21R$          

1.1 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica  m² 3,00             175,07R$        224,09R$        672,27R$             0,28%

1.2 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 40,80           55,04R$          70,45R$          2.874,36R$          1,20%

1.3 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 40,80           108,77R$        139,23R$        5.680,58R$          2,37%

 R$         9.227,21 3,84%

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.459,51R$          

2.1 SEDOP 30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 9,24 76,64R$          98,10R$          906,44R$             0,38%

2.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 33,51 75,20R$          96,26R$          3.225,67R$          1,34%

2.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 8,65 29,57R$          37,85R$          327,40R$             0,14%

 R$         4.459,51 1,86%

3 FUNDAÇÕES 29.682,70R$        

3.1 BLOCOS E ARRANQUES

3.1.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,37             37,98R$          48,61R$          309,65R$             0,13%

3.1.2 SEDOP 50766
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 2,46             3.929,05R$     5.029,18R$     12.371,78R$        5,15%

3.1.3 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,86           46,18R$          59,11R$          1.705,91R$          0,71%

3.2 VIGAS BALDRAME

3.2.1 SEDOP 50766
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 2,46             3.929,05R$     5.029,18R$     12.371,78R$        5,15%

3.2.2 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 49,46           46,18R$          59,11R$          2.923,58R$          1,22%

 R$       29.682,70 12,37%

4 SUPERESTRUTURA 29.527,61R$        

4.1 PILARES

4.1.1 SEDOP 50766
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 1,58             3.929,05R$     5.029,18R$     7.946,10R$          3,31%

4.2 VIGAS SUPERIORES

4.1.1 SEDOP 50766
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 2,46             3.929,05R$     5.029,18R$     12.371,78R$        5,15%

4.3 PLATIBANDA

4.3.1 SEDOP 50766
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 1,55             3.929,05R$     5.029,18R$     7.795,23R$          3,25%

4.3.2 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 23,93           46,18R$          59,11R$          1.414,50R$          0,59%

 R$       29.527,61 12,30%

5 ALVENARIA E VEDAÇÕES 24.614,51R$        

5.1 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 21,25           223,63R$        286,25R$        6.082,81R$          2,53%

5.2 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 168,21         86,07R$          110,17R$        18.531,70R$        7,72%

 R$       24.614,51 10,26%

6 ESQUADRIAS 12.539,25R$        

6.1 PORTAS

6.1.1 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,20             105,21R$        134,67R$        565,61R$             0,24%

6.1.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO 90X210, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE,BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PCD E CHAPA DE AÇO 

INOX.

und 1,00             1.948,97R$     2.494,68R$     2.494,68R$          1,04%

6.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM 

DIMENSÕES DE 80X210, COM VISOR DE VIDRO E FERRAGENS
und 2,00             1.212,71R$     1.552,27R$     3.104,54R$          1,29%

6.1.4 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
m 3,60             140,98R$        180,45R$        649,62R$             0,27%

6.2 JANELAS

6.2.1 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 8,90             98,07R$          125,53R$        1.117,22R$          0,47%

6.2.2 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,80             478,75R$        612,80R$        2.941,44R$          1,23%

6.2.3 SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

m 8,30             156,83R$        200,74R$        1.666,14R$          0,69%

 R$       12.539,25 5,22%

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Data Base:

 Registro 

Profissional:   

SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-FEVEREIRO 2023

CAU:A 28510-2/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Município/UF: PEIXE-BOI/PAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI
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Proponente:

Objeto:

Endereço da 

Obra:

BDI (%):

Responsável 

Técnico:    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) SEM 

BDI

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR (R$) %

AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, CENTRO

28,00%

 MARUZA BAPTISTA 

Data Base:

 Registro 

Profissional:   

SINAPI - MARÇO 2023 / SEDOP-FEVEREIRO 2023

CAU:A 28510-2/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

Município/UF: PEIXE-BOI/PAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

7 COBERTURA 28.869,65R$        

7.1 SINAPI 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

kg 103,81         21,91R$          28,04R$          2.910,83R$          1,21%

7.2 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 103,81         16,74R$          21,43R$          2.224,65R$          0,93%

7.3 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 94,37           68,91R$          88,20R$          8.323,43R$          3,47%

7.4 SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 83,92           85,28R$          109,16R$        9.160,71R$          3,82%

7.5 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m 11,65           172,00R$        220,16R$        2.564,86R$          1,07%

7.6 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 11,65           53,20R$          68,10R$          793,37R$             0,33%

7.7
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO
m 41,10           54,97R$          70,36R$          2.891,80R$          1,20%

 R$       28.869,65 12,03%

8 REVESTIMENTOS 23.430,26R$        

8.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 329,56         4,75R$            6,08R$            2.003,72R$          0,83%

8.2 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 329,56         47,18R$          60,39R$          19.902,13R$        8,29%

8.3 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

M2 18,57           64,13R$          82,09R$          1.524,41R$          0,64%

 R$       23.430,26 9,76%

9 PAVIMENTAÇÃO 16.574,76R$        

9.1 SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 83,92           47,32R$          60,57R$          5.083,03R$          2,12%

9.2 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 83,92           44,63R$          57,13R$          4.794,35R$          2,00%

9.3 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 83,92           57,64R$          73,78R$          6.191,62R$          2,58%

9.4 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M2 43,45           9,09R$            11,64R$          505,76R$             0,21%

 R$       16.574,76 6,91%

10 PINTURA 17.253,71R$        

10.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 309,04         2,33R$            2,98R$            920,94R$             0,38%

10.2 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m² 309,04         24,19R$          30,96R$          9.567,88R$          3,99%

10.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 309,04         17,10R$          21,89R$          6.764,89R$          2,82%

 R$       17.253,71 7,19%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 6.249,52R$          

11.1 ÁGUA FRIA

11.1.1 SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,50             18,30R$          23,42R$          11,71R$               0,00%

11.1.2 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,00             21,09R$          27,00R$          135,00R$             0,06%

11.1.3 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00             7,55R$            9,66R$            38,64R$               0,02%

11.1.4 SINAPI 103950

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00             9,88R$            12,65R$          25,30R$               0,01%

11.1.5
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 2,00             14,02R$          17,95R$          35,90R$               0,01%

11.1.6 SINAPI 89397

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00             13,54R$          17,33R$          17,33R$               0,01%

11.1.7 SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00             19,80R$          25,34R$          25,34R$               0,01%

11.1.8 SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00             90,08R$          115,30R$        115,30R$             0,05%

11.2 ESGOTO

11.2.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,00             20,09R$          25,72R$          25,72R$               0,01%

CPU 04

Total item 7

Total item 8

Total item 9

Total item 10
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Município/UF: PEIXE-BOI/PAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

11.2.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,00             26,17R$          33,50R$          134,00R$             0,06%

11.2.3 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,00           36,42R$          46,62R$          512,82R$             0,21%

11.2.4 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             9,29R$            11,89R$          11,89R$               0,00%

11.2.5 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             15,11R$          19,34R$          19,34R$               0,01%

11.2.6 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             12,55R$          16,06R$          16,06R$               0,01%

11.2.7 SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             24,55R$          31,42R$          31,42R$               0,01%

11.2.8 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             9,55R$            12,22R$          12,22R$               0,01%

11.2.9 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             15,93R$          20,39R$          20,39R$               0,01%

11.2.10 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00             48,46R$          62,03R$          62,03R$               0,03%

11.2.11 SINAPI 97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00             247,34R$        316,60R$        949,80R$             0,40%

11.2.12
TERMINAL DE VESTILAÇÃO DE ESTOGO, DN 50MM EM PVC. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00             10,48R$          13,41R$          13,41R$               0,01%

11.2.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS DE 50 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2", FIXADA EM ALVENARIA.

UN 2,00             11,98R$          15,33R$          30,66R$               0,01%

11.3 ÁGUAS PLUVIAIS

11.3.1 SINAPI 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 5,00             324,39R$        415,22R$        2.076,10R$          0,87%

11.3.2 SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 20,40           35,77R$          45,79R$          934,12R$             0,39%

11.3.3 SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00             45,67R$          58,46R$          116,92R$             0,05%

11.3.4 SINAPI 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00             40,72R$          52,12R$          208,48R$             0,09%

11.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMIESFÉRICO (FORMATO 

ABABAXI) DE PVC Ø100MM. 
UND 2,00             72,70R$          93,06R$          186,12R$             0,08%

11.3.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4", FIXADA EM ALVENARIA. 

UND 4,00             72,70R$          93,06R$          372,24R$             0,16%

11.3.7 SINAPI 89556

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00             43,46R$          55,63R$          111,26R$             0,05%

 R$         6.249,52 2,60%

12 LOUÇAS E METAIS 5.111,95R$          

12.1 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             756,26R$        968,01R$        968,01R$             0,40%

12.2 SEDOP 190304
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VÁLVULA)-

PCD
UN 1,00             1.260,41R$     1.613,32R$     1.613,32R$          0,67%

12.3 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             341,00R$        436,48R$        872,96R$             0,36%

12.4 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             328,17R$        420,06R$        420,06R$             0,18%

12.5 SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PCD) M 1,46             300,10R$        384,13R$        560,83R$             0,23%

12.6 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 1,00             115,30R$        147,58R$        147,58R$             0,06%

12.7 SEDOP 190797 PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 1,00             87,16R$          111,56R$        111,56R$             0,05%

12.8 SEDOP 190691 DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 1,00             167,65R$        214,59R$        214,59R$             0,09%

12.9 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00             39,49R$          50,55R$          50,55R$               0,02%

12.10
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO 

COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 0,24             496,40R$        635,39R$        152,49R$             0,06%

 R$         5.111,95 2,13%

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.239,26R$          

13.1 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00             688,21R$        880,91R$        880,91R$             0,37%

13.2 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE un 3,00             48,93R$          62,63R$          187,89R$             0,08%

13.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 3,00             28,54R$          36,53R$          109,59R$             0,05%

13.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 0,75             63,41R$          81,16R$          60,87R$               0,03%

 R$         1.239,26 0,52%

Total item 12

Total item 13
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14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.985,36R$          

14.1 SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00             53,17R$          68,06R$          204,18R$             0,09%

14.2 SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00             47,19R$          60,40R$          60,40R$               0,03%

14.3 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00             41,08R$          52,58R$          157,74R$             0,07%

14.4 SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00             49,88R$          63,85R$          255,40R$             0,11%

14.5 SEDOP 171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN 1,00             239,60R$        306,69R$        306,69R$             0,13%

14.6 SEDOP 171532 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W UN 13,00           355,86R$        455,50R$        5.921,50R$          2,47%

14.7 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 218,58         4,22R$            5,40R$            1.180,33R$          0,49%

14.8 SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,00           11,48R$          14,69R$          1.175,20R$          0,49%

14.9 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00           17,27R$          22,11R$          309,54R$             0,13%

14.10 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00             27,98R$          35,81R$          107,43R$             0,04%

14.11 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00             16,52R$          21,15R$          84,60R$               0,04%

14.12 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00             10,91R$          13,96R$          55,84R$               0,02%

14.13 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00             70,15R$          89,79R$          89,79R$               0,04%

14.14 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00             11,17R$          14,30R$          28,60R$               0,01%

14.15 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00             11,72R$          15,00R$          30,00R$               0,01%

14.16 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00             14,16R$          18,12R$          18,12R$               0,01%

 R$         9.985,36 4,16%

15 SERVIÇOS FINAIS 909,40R$             

15.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 92,75           7,66R$            9,80R$            909,40R$             0,38%

 R$            909,40 0,38%

239.998,24R$      100%

Total item 15

Total Geral

Total item 14
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PRANCHA FORMATO - A4 (210x297mm)

PISOS

P1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  45x45cm,

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm. ATÉ O FORRO.

R1 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. CORES PADRÃO DA PREFEITURA

R2

FORRO

FORRO EM PVC LISO.F1

SOLEIRAS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15cm.S1
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MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
(CANTOS ARREDONDADOS)

CHAPIM EM CONCRETO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
(COBRE TODA A SUPERFÍCIE DA
PLATIBANDA, ATÉ O ENCONTRO
COM O CHAPIM)

Det. - Calha e Platibanda
Escala 1/50

PROTEÇÃO MECÂNICA DE ARGAMASSA 1:3
(E = 2 CM)

ÁREA REBOCADA (E = 1,5CM)

ÁREA CHAPISCADA (E = 0,5CM)
ALVENARIA

CALHA EM CHAPA
DE AÇO GAL.

Perspectiva da Platibanda
Escala 1/25

,50
,50

Estribos com aço ca 60 - Ø 5.0mm

Concreto Fck=25MPa

Armação com aço ca 50 - Ø 8.0mm

Det. Descida Tubo PVC
Escala 1/25

parede em alvenaria

tubo PVC dn: 100mm

Telha fibrocimento
e = 6mm

Calha em chapa de aço galv.
com ralo semiesférico 100mm
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Vista 1

Escala 1/75

Pintura padrão prefeitura

Esquadria em vidro

temperado e=6mm

Elemento vazado

Cobogó 50x50cm

Platibanda em alveraria

Vista 2

Escala 1/75

Elemento vazado

Cobogó 50x50cm

Pintura padrão prefeitura

Esquadria em vidro

temperado e=6mm

Platibanda em alveraria
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Planta Luminotécnica
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PRANCHA FORMATO - A4 (210x297mm)

1. ELETRODUTOS NÃO COTADOS : CLORETO DE
POLIVINILA (PVC) DN25(3/4") QUANDO INSTALADOS
EMBUTIDO E DE AÇO CARBONO GALVANIZADO
DN20(3/4") QUANDO INSTALADOS APARENTES.

2. OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM
MILÍMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIÂMETROS
INTERNOS.

3. FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM mm2.

4. FIOS (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V)
NÃO COTADOS : #1,5mm2 PARA CIRCUITOS DE
ILUMINAÇÃO, #2,5mm2 PARA CIRCUITOS DE
TOMADAS.

5. OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDOS  EM PAREDE,
OU DE AÇO CARBONO GALVANIZADO INSTALADOS
APARENTES NO ENTRE-FORRO;

6. AS COTAS ESTÃO EM METROS.

7. TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO DE LUZ COR
BRANCA.

8. OS CABOS PARA ENERGÍA SERÃO DO TIPO
(PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NAS
CORES : VERMELHO/BRANCO/PRETO PARA FASES
R/S/T, AZUL CLARO PARA NEUTRO, VERDE PARA
TERRA, E CINZA PARA RETORNO.

9. OS INTERRUPTORES E TOMADAS SERÃO DE
FABRICAÇÃO PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

10.QUADROS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NA PAREDE
H= 1,50m DO PISO ACABADO PADRÃO "TTA"

11.DEIXAR ARAME COMO GUIA DENTRO DOS
ELETRODUTOS NOS TRECHOS DISTANTES AO
QUADRO ELÉTRICO.

NOTAS

LEGENDA

E

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 1
TECLA FABRICANTE: PIAL LENGREND OU
EQUIVALENTE TÉCNICO EMBUTIDO NA
PAREDE A 1100mm DO PISO ACABADO
(CENTRO DA CAIXA).

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A-250V.
PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA, INSTALADA EM CAIXA 4"x2"
A 2.30m DO PISO PRONTO.

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1
TECLA E 1 TOMADA MONOFÁSICA COM
"TERRA" UNIVERSAL (2P+T-10A/250V)
FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A
1100mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA
CAIXA).

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFÁSICAS
COM "TERRA" UNIVERSAL (2P+T-10A/250V)
FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A
300mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA
CAIXA).

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA
COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE
18W.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA
COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE
10W.
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1 5

A

B

C

E

1,
95

3,
53

4,
25

Planta de Locação da Fundação
Escala 1/75

4

2,15 2,15

D

1,
58

2 3

1,83 1,83

P1
15x30cm

B1
60x60cm

P2
15x30cm

B2
60x60cm

P3
15x30cm

B3
60x60cm

P13
15x30cm

B13
60x60cm

P12
15x30cm

B12
60x60cm

P9
15x30cm

B9
60x60cm

P4
15x30cm

B4
60x60cm

P6
15x30cm

B6
60x60cm

P7
15x30cm

B7
60x60cm

P11
15x30cm

B11
60x60cm

P10
15x30cm

B10
60x60cm

P8
15x30cm

B8
60x60cm

P5
15x30cm

B5
60x60cm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15 x 30 0 0
P2 15 x 30 0 0
P3 15 x 30 0 0
P4 15 x 30 0 0
P5 15 x 30 0 0
P6 15 x 30 0 0
P7 15 x 30 0 0
P8 15 x 30 0 0
P9 15 x 30 0 0
P10 15 x 30 0 0
P11 15 x 30 0 0
P12 15 x 30 0 0
P13 15 x 30 0 0
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P1
15x30cm

B1
60x60cm

P2
15x30cm

B2
60x60cm

P3
15x30cm

B3
60x60cm

P13
15x30cm

B13
60x60cm

P12
15x30cm

B12
60x60cm

P9
15x30cm

B9
60x60cm

P4
15x30cm

B4
60x60cm

Planta de Forma da Fundação
Escala 1/75

VB1

VB2

VB3

VB4

VB5

VB5

VB5

VB6

VB7

VB8

VB8

P6
15x30cm

B6
60x60cm

P7
15x30cm

B7
60x60cm

P11
15x30cm

B11
60x60cm

P10
15x30cm

B10
60x60cm

P8
15x30cm

B8
60x60cm

P5
15x30cm

B5
60x60cm

Vigas Baldrame
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x30 0 0
VB2 15x30 0 0
VB3 15x30 0 0
VB4 15x30 0 0
VB5 15x30 0 0
VB6 15x30 0 0
VB7 15x30 0 0
VB8 15x30 0 0

,70

0

Det. Escavação dos Blocos
Escala 1/50

LASTRO DE CONCRETO 5cm

ARRANQUE 15x30x100cm

BLOCO DE CONCRETO 60x60cm

,0
5

,4
0

1,
00

0

,4
0

,1
0

,9
0

,0
5

,70
LASTRO DE CONCRETO 5cm

SAPATA DE DIVISA 60x60cm

ARRANQUE 15x30x100cm
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x30 0 0

Planta de Forma Superior

Escala 1/75

V1

V2

V3

V4

V5

V5

V5

V6

V7

V8

V8

P1 P2 P2

P4 P5 P6

P7

P8

P9

P10 P11 P12

P13

V7

V7

V4 V4

V2
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W.C. PCD

LV 1/2"
H=0.60m
(do piso)

CD 1/2"
H=0.20m
(do piso)

DH 1/2"
H=0.50m
(do piso) RG 1"

H=0.30m
(do piso)

Projeção da platibanda
TN 1/2"

H=0.60m
(do piso)

Ø25mm - 1
,70mØ25mm - 0,70mØ

20
m

m
 -

0,
10

m

Ø
20

m
m

 -
0,

40
m

Ø
25

m
m

 -
0,

60
m

Vem da rede de distribuição

Ø25mm -0,30m

Det. 1 - Planta Isométrica
Escala 1/25

W.C. PCD

Ø25 mm - 1,70 m

RG

LV
CD

DH

Ve
m

 d
a 

re
de

 d
e 

di
st

rib
ui

çã
o 

-
Ø

25
 m

m

Ø
25

m
m

 - 
0,

70
 m

TN1/2"

1/2"

1"

1/2"

1/2"

Det. 1 - Planta Baixa
Escala 1/25

Planta de Locação
Escala 1/200

Prédio Existente

Sala 02

Sala 01
Circ.
01

Circ.
02

Po
j. 

Pl
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an

da

WC
PCD

AV. JOÃO GOMES PEDROSA

TV
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O
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O
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A 

SI
LV

A

Det. 1

06

02

01

05 05

03

04 04

03

06

02

03

01

05

04

Det. Vaso sanitário C/ Cx acoplada
Escala 1/15

0,
6

0,
2

0,
2

0,15

TUBO DE PVC -JS - Ø 20mm

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 20mm x 1/2"

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA

CURVA 90° PVC-JS PARA ESGOTO PRIMÁRIO -
Ø 100mm

TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

07

03

08

07

0506

1009

04

10

07

08

09

02

03

01

06

05

04

Det. Lavatório
Escala 1/15

0,
6

02

01

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 25mm

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 25mm x 1/2"

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

VÁLVULA METAL CROMADO PARA
LAVATÓRIO 1" x 2 3/8"

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO
PARA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2"

JOELHO 90° PVC - JE COM ANEL DE
BORRACHA Ø 40mm

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA,
METAL CROMADA COM SAÍDA DE Ø 50mm

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

ITEM DESCRIÇÃO

LEGENDA DE REFERÊNCIA

Ponto para torneira de jardim h= 0.60m do piso acabadoTN

Ponto para lavatório h= 0.60m do piso acabadoLV

Ponto para caixa de descarga h= 0.20m do piso acabadoCD

Ponto para registro de gaveta h= 0.30m do piso acabadoRG

Ponto para ducha higiênica h= 0.20m do piso acabadoDH

NOTAS

1.  EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
2. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;
3. PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DETALHE ISOMÉTRICO;
4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
5. TODA TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO TERÁ MEDIDAS EM MILÍMETROS;
6. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULO E 60cm NOS
LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULO LEVES;
7. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, PARA QUANTIFICAR, ARREDONDOU-SE O
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLOS DE 6;
8. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, SERÃO EXECUTADAS EM PVC CLASSE 15, RÍGIDO SOLDÁVEL;
9. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;
10. ANTES DA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS, DEVE-SE TER GARANTIAS DO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;
11. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2X A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 48 HS;
12. TODA AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES ESTÃO DE ACORDO COM A NBR 5626 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E A NBR
7198 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA (PROJETO E EXECUÇÃO), NBR 6493 - EMPREGO DAS CORES PARA IDENTIFICAÇÃO
DAS TUBULAÇÕES;
13. AS LIGAÇÕES HIDRÁULICAS DE PVC (ENTRADA, SAÍDA, LIMPEZA E LADRÃO) NA CAIXA D'ÁGUA DEVEM SER FEITAS POR MEIO
DE ADAPTADORES LONGOS COM FLANGES, PROVIDAS DE GUARNIÇÃO, INSTALADAS NAS SUPERFÍCIES PLANAS DAS CAIXAS;
14. AS FLANGES DEVEM SER SEMPRE APERTADAS APÓS A INSTALAÇÃO DA CANALIZAÇÃO A FIM DE, CASO NECESSÁRIO,
COMPENSAR COM ARRUELAS DE BORRACHA AS EVENTUAIS DIFERENÇAS DE ENCOSTO COM AS PAREDES DA CAIXA;
15. É IMPORTANTE DOTAR DE CERTA FLEXIBILIDADE AS TUBULAÇÕES INSTALADAS, A FIM DE NÃO EXERCEREM ESFORÇOS NAS
PAREDES DA CAIXA, NO CASO DE EVENTUAIS DEFORMAÇÕES, PRINCIPALMENTE NO CASO DE LIGAÇÕES ENTRE SI DE 2 OU MAIS
CAIXAS EM PARALELO.

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

LEGENDA E QUANTITATIVO GERAL

5,00m Tubo de Ø25mm

04 Joelho 90º Ø25

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

Registro de gaveta com
canopla - 1"01

02 Joelho 90º Ø20 x 1/2" -
C/ bucha de latão

01 Tê de red. Ø25 x Ø1/2"
C/ bucha de latão

Lavatório simples01

Bacia com caixa
acoplada01

Ducha higiênica01DH
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0,50m Tubo de Ø20mm

02 Joelho red. 90º Ø25 x Ø20

01 Tê de red. Ø25 x Ø20
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Planta de Locação
Escala 1/200

Prédio Existente

Sala 02

Sala 01
Circ.
01

Circ.
02

Po
j. 

Pl
at

ib
an

da

WC
PCD

AV. JOÃO GOMES PEDROSA

TV
. A

R
M

AN
D

O
 R

O
D

R
IG

U
ES

 D
A 

SI
LV

A

Det. 1

Fossa
existente

Vai para rua
CP CP CP

CP

CP

Prédio Existente

Sala 02

Sala 01 Circ.
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Circ.
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WC
PCD

TV
. A

R
M

AN
D

O
 R

O
D

R
IG

U
ES

 D
A 

SI
LV

A

Fossa existente

Ø100 - 3.00m
i=2%

Ø100 - 1.30m
i=2% CP

Ø100 - 3.00m
i=2%

CPCP

Ø100 - 1.10m
i=2%

Det. 1 - Planta de Distribução
Escala 1/75

Vai para rua

7,
65

Ø
10

0 
- 3

.0
0m

i=
2%

CP

CP

Ø
10

0 
- 1

.5
0m

i=
2%

Ø
10

0 
- 1

.5
0m

i=
2%

1,
90

1,
90

3,35 3,35 1,10

Tampa em concreto

Alvenaria

Tubo PVC ØVariável

0,
07

0,
4

0,
07

0,1 0,4 0,1

A

B

Tubo PVC ØVariável

Saída Entrada

0,1 0,4 0,1

0,
6

0,
07

0,
4

0,
07

0,1 0,4 0,1

Entrada

Saída

Corte BCorte APlanta Baixa

Det. Caixa de Passagem
Escala 1/25

Tampa em concreto

Alvenaria

Tubo PVC
ØVariável

Tubo PVC
ØVariável

Forro PVC

1,
20

Chapim em concreto

,1
5

Det. Calha Metálica e Condutor
Escala 1/25

,2
2

,30

Platibanda em alvenaria

Cobertura em telha
fribrocimento

Calha em chapa de aço
galvanizado

Joelho 45º - Ø100mm

Abraçadeira metálica

Condutor PVC Ø100mm

Ralo semi-esférico -
Ø100mm

C
al

ha
 m

et
ál

ic
a

R
uf

o 
M

et
ál

ic
o

Pl
at

ib
an

da
 e

m
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lv
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 0

1
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a 

Fi
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4.
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 m
²

i=
 1

0%

Planta de Cobertura
Escala 1/75
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,9

5
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%
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

LEGENDA E QUANTITATIVO GERAL

20.40m Tubo de Ø100mm

02 Joelho 90º Ø100

04

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

Joelho 45º Ø100

Caixa de inspeção em
concreto (40cm interno)05CP

Abraçadeira metálica
Ø10004

NOTAS:

1- MEDIDAS EM METRO E DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO
2- TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS
COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.
3- TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E
AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.
4- TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA À ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS
DE ABRAÇADEIRAS, ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.
5- TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER PROTEGIDA COM CONCRETO.
6- AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERÃO MÍNIMAS EM 1%.
7- OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS INDICADAS NA PLANTA COM A
INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0%.
8- COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM COMPRIMENTOS DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE O
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO PARA MÚLTIPLO DE 6.

Todas as Tubulações e Conexões estão de acordo com a NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais (Projeto e Execução),
NBR 6493 - Emprego das Cores para identificação das tubulações

11,65m Rufo em aço
galvanizado
Calha em aço
galvanizado11,65m

02 Ralo semiesférico

Luva de união
Ø100 x Ø10002
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TUBO DE PVC -JS - Ø 20mm

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 20mm
x 1/2"

CAIXA DE DESCARGA
ACOPLADA

BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA
ACOPLADA

CURVA 90° PVC-JS PARA
ESGOTO PRIMÁRIO - Ø
100mm

TUBO PARA ESGOTO
PRIMÁRIO - Ø 100mm

0404

0303

Det. Vaso sanitário c/ cx acoplada 
Escala 1/20
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TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 25mm

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 25mm x 1/2"

ENGATE FLEXÍVEL METAL
CROMADO Ø ½
VÁLVULA METAL CROMADO PARA
LAVATÓRIO 1" x 2 3/8"

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO
PARA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2"

JOELHO 90° PVC - JE COM ANEL DE
BORRACHA Ø 40mm

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO -
Ø 40mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

CAIXA SIFONADA COM GRELHA
QUADRADA, METAL CROMADA
COM SAÍDA DE Ø 50mm

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

Det. Lavatório 
Escala 1/20
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Det. 1 - Planta de Distribução
Escala 1/50
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Det. Caixa de Inspeção
Escala 1/25

Tampa em concreto

Alvenaria

Tubo PVC
ØVariável

Tubo PVC
ØVariável

Terminal de ventilação
Ø50

Tubo PVC Ø50, h=2m

Abraçadeia metálica Ø50

Det. Tubo de Ventilação
Escala 1/20
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

LEGENDA E QUANTITATIVO GERAL

1.00m Tubo de Ø40mm

4.00m Tubo de Ø50mm

11.00m Tubo de Ø100mm

01 Joelho 90º Ø40

01 Joelho 90º Ø50

01 Curva Ø100

01 Joelho 45º Ø40

01

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Curva Ø40

Terminal de ventilação
Ø5001

Joelho 45º Ø50

NOTAS:
1. AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SERÃO EXECUTADAS EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC COM PONTA E BOLSA E/OU COM VIROLA

E JUNTA ELASTICA (ANEL DE BORRACHA) ATENDENDOO A NBR 5688 DA ABNT;

2. A SUBIDA DE VENTILAÇÃO SERÁ EM PVC ATÉ A ALTURA DE 2 METROS;

3. NÃO SE ADMITE FAZER CURVAS/CONEXÕES/BOLSAS NA OBRA, DEVE-SE USAR SEMPRE CONEXÕES PRE-FABRICADAS;

4. AS TUBULAÇÕES QUE PERFURAM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER SOLDADOS COM OS MESMOS ANTES DA
CONCRETAGEM, DEVE-SE DEIXAR PASSAGEM COM UM TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE O TUBO PASSANTE;

5. DIAMETRO DOS TUBOS INDICADOS EM MILIMETROS;

6. AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERAO MINIMAS DE 1%;

7. ANTES DA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS, DEVE-SE TER GARANTIAS DO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;

8. TODAS AS INSTALAÇÕES ANTES DO FUNCIONAMENTO DEVERÃO, SER ENSAIADAS E INSPECIONADAS, COM OS TESTES
PREVISTOS PELA ABNT;

9. TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS
MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT;

10. ALTERAÇÕESN ESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;

11. TODA AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES ESTÃO DE ACORDO COM A NBR 8160/1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
E A NBR 6493 - EMPREGO DAS CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES;

12. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS  COM COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE O
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO PRA MÚLTIPLO DE 6.

Caixa de inspeção em
concreto (40cm interno)03CI

Caixa sifonada
saída de Ø5001

Abraçadeira metálica
Ø5002
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Croqui de Referência
Escala 1/75

LEGENDA

SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLO QUANT.

CONFORME NBR 13434-1 e 13434-2/2004

FORMA E COR APLICAÇÃO

S14
Símbolo: retangular

Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de uma saída de
emergência a ser afixada

acima da porta, para indicar o
seu acesso

Saída de emergência

E5 Extintor de incêndio
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação de localização
dos extintores de incêndio

9

6

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES
Devem ateder ao 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações
140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA e NOME DO FABRICANTE)

E17

Sinalização de solo para
equipamentos de

combate a incêndio
(hidrantes e extintores)

Símbolo: quadrado
(1,00x1,00m)

Fundo: vermelha
(0,70x0,70m)

Borda Amarela
(largura+0,15m)

Usado para indicar a
localização dos

equipamentos de combate a
incêndio e alarme, para
evitar a sua obstrução

DIMENSÃO

224

1,00x1,00

316x158

6

SAÍDA

EXTINTOR DE PQS ABC 60KG, CAP. EXTINTORA 2A 20B:C
VER DET. 03

PLACAS DE SINALIZAÇÃO (VER QUADRO DE PLACAS)

ILUMINAÇÃO DE EMEGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO
DURAÇÃO DE 120 MINUTOS (VER DETALHE 03 e 04).
Obs: QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS NESTE PROJETO
= 3 UNIDADES.

NOTA 01: EXTINTORES
01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de
manuseio deve estar entre 0,20m a 1,60m do piso acabado.
02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálicos de piso, a parte inferior deve
guardar a distância de 0,10m do piso acabado.
03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparecerão em todo seu contorno com placas
situadas a altura de 1,80m do piso acabado.
04) Os extintores externos serão protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial.
05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas
de 15cm amarela.
06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis.
07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas
ou obstruído por materiais ou mercadorias.
08) Para instalação de placas dos extintores portáteis, deverão ser instalados a 1,80m do piso
acabado.
09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados.

NOTA 02: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
01) Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinados a
fechamento de vãos (portas e paineis divisórias) que fazem parte de rota de saída, devem possuir
tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50cm, aplicada horizontalmente
em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1,00m e 1,40m do piso acabado.
Conforme nota 2 do item 5.2.3c da NBR 13434-2.
02) A rota de fuga será sinalizada com setas indicativas a 1,80m do piso acabado, ou acima das
portas de saída.

NOTA 03: SAÍDA DE EMERGÊNCIA
01) As caixas de escada devem possuir resistência à 2h de fogo e deverá possuir acabamento liso .
02) As escadas devem possuir piso antiderrapante (vedado com fita) e incombustível.
03) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada a 1,80m do piso ou 0,30m
abaixo do forro.
04) Os desníveis superiores a 19cm e inferiores a 48cm, na rota de fuga, serão dotados de rampa.
05) Devem atender a 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé  as informações 140/20
- 1800kw (VALORES DE REFERÊNCIA MÍNIMA) e NOME DO FABRICANTE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
01) O presente projeto de proteção contra incêndio e pânico está de acordo com o que estabelece o
DECRETO 357 de 2007 do Estado do Pará.
2) A excução do presente projeto é de responsabilidade do proprietário cabendo ao profissional a
responsabilidade de autoria.
03) A tubulação exposta de alimentação dos hidrantes deverá ser pintada na cor vermelha (NR-26).
04) Todas as tubulações usadas para a rede de hidrantes poderão ser de PVC, plástico ou outro
material que não seja de metal.
05) Toda tubulação enterrada deverá ser envelopada com concreto, manta asfaltica ou PVC .
Assente em base pelo menos de 10cm de areia.
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OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E
CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O
SENTIDO, CONFORME AS NORMAS DA NBR 13434-1

2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER
COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM
DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

3 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE
ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR
PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. OU ACIMA DA PORTAS.Det. 02 - Sinalização de Saída

Sem Escala

Det. 01 -  Placa de Saída
Escala 1/75
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Det. 03 E 04  - Extintor e Luz de Emergência
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NOTAS
- MEDIDAS EM METROS E MILÍMETROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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